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30%
ПІВНІЧНА АМЕРИКА 

40%
ЄВРОПА

ПІВНІЧНІ КРАЇНИ

25%

5%
ІНШІ КРАЇНИ

NIBE Group – міжнародна корпорація, що створює обладнання для опалення виключно 
відновлювальними джерелами енергії. Компанію організовано у 1952 році, та найменовано на 
честь ї ї засновника – видатного підприємця шведа Нільса Бернерупа. 
16500 працівників NIBE зробили у 2019 році продукції для нагріву, охолодження та вентиляції на 
суму 2,4 млрд. євро.
NIBE – найбільший виробник теплових насосів у Європі та Північній Америці. Виробництвом 
теплових насосів займається більше 30 років, успішно акумулюючи найкращі технології та 
виробництва з усього світу. Одними з останніх придбань є відомі виробники теплових насосів – 
WATERKOTTE (Німеччина), TECHNIBEL (Франція), WaterFurnace (США), СТС (Швеція), Rhoss (Італія). 
Величезне виробництво дозволяє купувати найкращі комплектуючі з усього світу за мінімальною 
ціною, що недосяжно дрібним виробникам, утримувати власні дослідні центри та лабораторії, 
користуватись надійними перевіреними рішеннями.

ПРО ВИРОБНИКА

Бренди, що належать корпорації NIBE:

«ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТА ГЕОГРАФІЯ ПРОДАЖУ NIBE У 2019»
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ДОСЯГНЕННЯ

З 2006 року продукція NIBE офіційно представлена в Україні, а за останні 3 роки NIBE є 
абсолютним лідером продаж в Україні теплових насосів. Накопичено величезний досвід 
монтажів та обслуговування продукції Нібе, що гарантує якісну установку, гарантійне та 
післягарантійне обслуговування. Українське представництво NIBE виробляє і експортує до 
Європейського союзу комплектуючі для геотермальних систем теплових насосів.

Об’єднавши безкінечне джерело енергії з технологіями штучного інтелекту – ми пропонуємо 
рішення, що захищають людей та природу. Наш найбільший на ринку асортимент продукції 
створить неперевершений мікроклімат у Вашій будівлі, підігріє гарячу воду або басейн не 
забруднюючи навколишнє середовище. Ви зменшите Ваші майбутні фінансові витрати на 
опалення, гараче водопостачання та кондиціонування.

Нагорода від 
проекту IQ-energy 
за найбільші продажі 
теплових насосів в 
Україні

NIBE нагородив 
„Срібною 
нагородою” 
партнера ТОВ 
„Теплові насоси” за 
високі результати 
продажу теплових 
насосів в Україні

Навчання офіційних дилерів з України у м. Маркарид, Швеція 
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НОВА СЕРІЯ NIBE S

ВАШ БУДИНОК ВЕРСІЯ SMART
Світ змінюється все швидше. Постійний технологічний розвиток означає 
краще майбутнє для всіх. Різноманітні нові пристрої стають частиною 
нашого життя. Ми не знаємо напевно, чим вирішимо користуватись за 10 
років. Але, що б це не було - сьогодні ми повинні переконатись, що в нас 
буде така можливість.

NIBE СЕРІЯ S ВЖЕ В УКРАЇНІ
Ознайомитись можете в нашому шоу-
рум або дивіться огляди на нашому 
YOUTUBE каналі: 
youtube.com/user/teplonasos

Потужний процесор, розумне програмне забезпечення та розширені комунікації роблять 
тепловий насос самостійним Розумним будинком в процесах нагрівання, охолодження та 
вентиляції.
Інтеграція в додатковий сервіс IFTTT дозволить легко додати розумні пристрої, та поєднати їх. 
IFTTT означає If-This-Then-That (якщо «це» відбувається – то буде «так»). Наприклад, будильник 
телефону вмикає кавоварку. Або, віддаляючись від будинку – смартфон вимкне нагрів гарячої 
води та вентиляцію. 
Незважаючи на все – також передбачено підключення теплового насосу до центрального 
Розумного будинку.
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НОВА СЕРІЯ NIBE S

ВАШ БУДИНОК ВЕРСІЯ SMART
Зручна та розумна система керування 
з розумним помічником. Відтепер 
налаштувати роботу Вашого теплового 
насоса легко.

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ
Керувати тепловим насосом легко завдяки 
сучасному кольоровому сенсорному 
дисплею або віддалено через інтернет.

МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ
Де б Ви не були, можете контролювати 
споживання енергії, температуру гарячої 
води, температуру у кімнатах, басейні та 
вентиляцію.

ПОГОДОЗАЛЕЖНЕ КЕРУВАННЯ
Система керування враховуює зміну 
температури зовнішнього повітря. А 
завдяки синхронізації з метеостанцією 
через інтернет, пристрої серії S можуть 
адаптувати свою роботу до зовнішніх умов 
і завжди забезпечувати ідеальний клімат у 
приміщенні, та ще більше зменшити витрати 
на опалення.

Детальніше про переваги S серії над 
попередніми моделямиВідео огляд дисплею S серії
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1. Кімнатний пристрій RMU S40 - 376 євро

• З сенсорним екраном 2,8“

• Служить пультом дистанційного керування тепловим насосом і надає інформацію про параметри системи

• Зв’язок з тепловим насосом здійснюється за допомогою кабелю або радіосигналу і може керувати  роботою 
опалення, охолодження, приготування гарячої води або вентиляційного рішення серії NIBE

• З вбудованою функцією підсилювача сигналу

2. Датчик температури та вологості  THS 10 - 80 євро

• Визначає кімнатну температуру та вологість повітря в приміщенні. Коректує роботу опалення або охоло-
дження, а також вентиляції

• Відображення даних на смартфоні, ПК або на дисплеї теплового насоса

3. Розетка ретранслятор / вимикач RPP 10 - 80 євро

• Повторювач посилює радіосигнал між тепловим насосом і кімнатним блоком RMU S40 або іншими датчи-
ками, що збільшує діапазон роботи

• Може використовуватися як дистанційна подача живлення на розетку з програмуванням по часу або акти-
вація вручну через myUplink. Максимально допустима комутаційна потужність - 2,9 кВт

• Показує поточне та загальне споживання підключеного споживача на смартфоні, ПК або на дисплеї тепло-
вого насоса

4. Термостат радіатора SRV 10 
• Визначає кімнатну температуру та контролює радіатор

• Бажану кімнатну температуру можна встановити за допомогою смартфона, ПК, дисплея теплового насоса 
або безпосередньо на термостаті

• Адаптер M28x1.5 не йде в поставці

NEW Датчик СО2, температури та вологості  CDS 10 - 140 євро

• Визначає вміст вуглекислого газу (СО2), кімнатну температуру та вологість повітря в приміщенні. Коректує 
роботу опалення або охолодження, а також вентиляції

• Відображення даних на смартфоні, ПК або на дисплеї теплового насоса

Нові компоненти розумного будинку NIBE серії S підвищують комфорт 

життя та експлуатації. Надають інформацію через сенсорний екран 

та забезпечують ще більшу ефективність системи. На цій сторінці по-

передній перегляд можливостей системи розумний будинок NIBE серії.

NIBE Smart Home
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Оновлений додаток для дистанційного 
моніторингу та керування тепловим насосом

ЕНЕРГІЯ ТА КОМФОРТ ПІД КОНТРОЛЕМ 
З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ СВІТУ 

Оновлений онлайн додаток NIBE MyUplink роз-
ділено окремо для користувачів, та сервісантів. 
Це дозволило спростити, та зробити інтуїтивно 
зрозумілим інтерфейс користувача з керуван-
ня тепловим насосом та системами в цілому. Всі 
складні та поглиблені технічні параметри виве-
дено окремо для сервісантів.

MyUplink дозволяє відстежувати та керувати 
системами опалення, гарячого водопостачан-
ня, кондиціонування та нагріву басейну для 
максимального комфорту та економії коштів. 
При відключенні інтернету або перебоїв в ро-
боті теплового насоса система надішле Вам пові- 
домлення. Якщо сталась якась помилка в роботі 
то тепловий насос сповістить Вас про помилку 
з можливою причиною та варіантами рішення. 
Зазвичай у 95% випадків користувач самостійно 
виявляє причину помилки та усуває її. 

Електропостачальна компанія виділяє на будівлю 
ліміт електроенергії. Часто наданого ліміту недо-
статньо для одночасної роботи електроплити + 
електрочайника + духовки + насоса свердловини + 
пральної машини + ... + теплового насоса.

Теплові насоси вміють визначати споживання елек-
троенергії будівлею, тимчасово обмежувати власне 
електроспоживання, рятувати будівлю від знеструм-
лення. За кілька «пікових» хвилин будівля не охоло-
не. Вам достатньо наданого ліміту електроенергії? 
Електромобіль в майбутньому змінить ситуацію?

Теплові насоси NIBE - найбільш тихі. Наприклад, в гео- 
термальному тепловому насосі все механічні при-
строї (компресор, циркуляційні насоси) підключені 
противібраційний трубами, і заховані в контейнер з 
товстої сталі

NIBE MYUPLINK

КОНТРОЛЬ СТРУМУ

ТИХІ
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ҐРУНТОВІ 
ТЕПЛОВІ НАСОСИ 
(геотермальні, “ґрунт/вода", “вода/вода")

Ґрунтові теплові насоси використовують 
енергію землі за допомогою ґрунтових 
колекторів, в яких циркулює незамерзаюча 
рідина. Джерело тепла – ґрунт, підземні та 
поверхневі води (водойми).

Тепловими насосами можна обігрівати 
як житлові будинки, так і великі 
промислові об’єкти, нагрівати гарячу воду, 
кондиціонувати, гріти басейн та багато 
іншого.

Є моделі теплових насосів з вбудованим 
бойлером гарячої води (емальованим з 
електродним захистом, або з нержавіючої 
сталі EN 14521, або протимікробним 
мідним), та вбудованим охолодженням для 
кондиціонування. Широкий асортимент 
аксесуарів до теплових насосів дозволяє 
розширити його функції, а також підключати 
додаткові нагрівальні прилади – сонячні 
колектори, твердопаливні, рідкопаливні або 
газові котли та інше різних виробників.

Власники ґрунтових теплових насосів 
отримуюють дешеву теплову енергію 
протягом 30-50 років завдяки величезному 
моторесурсу, продуктивності системи 
незалежно від коливань температури на 
вулиці.

Правильний вибір моделі та потужності 
теплового насосу, типу та параметрів 
ґрунтових колекторів, дотримання 
рекомендацій виробника щодо монтажу 
є найбільш важливими умовами для 
багаторічної надійної роботи системи 
ґрунтового теплового насосу.
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Сенсорне керування 
з кольоровим 
дисплеєм теплового 
насоса
NIBE S1155/1255

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE S1155/S1255

NIBE S1155/1255

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

65°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

SCOP
5,5

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ

БЛОК НАГРІВУ З
ІНВЕРТОРОМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
“EHPA Q"

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A+++

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP

Інноваційні S1155 та S1255 – найбільш технологічні на ринку теплові насоси «розсіл / вода», «вода / вода». З технологією 
SMART, сучасним дисплеєм що дозволяє керувати системами безпосередньо на кольоровому сенсорному екрані, або 
віддалено через інтернет.

Оснащені інверторним керуванням компресором та електронними циркуляційними насосами з плавним 
регулюванням потужності. Автоматично адаптуються до змін протягом року, не потребують буферних ємностей, 
та забезпечують мінімальні витрати на опалення, нагрів гарячої води, басейну, охолодження (кондиціонування) та 
вентиляцію.

Тепловий насос NIBE S1255 має вбудований бак гарячої води об’ємом 180 літрів.

Тепловий насос NIBE S1155 дозволяє підключити окремий бак гарячої води будь-якого об’єму.

•	 Теплова потужність регулюється 
автоматично в межах від 1,5 до 6 кВт, від 3 
до 12 кВт або від 4 до 16 кВт (в залежності 
від модифікації);

•	 температура теплоносія на виході з 
теплообмінника компресора до 65оС;

•	 кольоровий сенсорний дисплей 2,8” з 
інтуїтивно зрозумілим меню російською 
мовою;

•	 Ethernet, Wi-Fi та бездротове підключення 
до розумного будинку;

•    синхронізація роботи теплового насоса з 
поточними погодними умовами;

•	 моніторинг і керування тепловим насосом 
через інтернет за допомогою додатку 
myUplink або веб-сайту myuplink.com;

•	 можливість примусової вентиляції з 
рекуперацією тепла з модулем NIBE 
FLM, або кондиціонування з модулями 
пасивного/активного охолодження NIBE 
PCS/PСМ/HPAС;

•	 сезонна (річна) енергоефективність 
SCOP=5,55 за B0/W35 та середній 
потужності 12 кВт відповідно до EN14825;

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення, отримання 
даних та завантаження налаштувань;

•	 відсутність пускових навантажень завдяки 
інверторній технології;

•	 автоматичне регулювання вбудованих 
циркуляційних насосів класу 
енергоефективності “А";

•	 вбудований бойлер гарячої води об`ємом у 
180 літрів (S1255);

•	 висувний блок компресора, що полегшує 
транспортування та монтаж;

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 
21 дБ(А) за B0/W35 на відстані 1 метр 
відповідно до EN 11203);

•	 вбудований електронагрівач бівалентний 
ступеневий 9 кВт;

•	 електричне живлення 3 фази 400В (для 
модифікацій потужністю 6 та 12 кВт також 
доступне живлення 1 фаза 230В).

NEW

НОВА S-серія

WiFi, LAN, MODBUS

ДИСТАНЦІЙНИЙ 
МОНІТОРИНГ ТА 
КОНТРОЛЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

Відеоогляд теплового насоса NIBE S1155: 
конструкція, автоматика та схеми 

підключення.
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE S1155/S1255

* Цей розмір застосовується до розсольних труб під 
кутом 90 ° джерела (бічне з’єднання). Висота цього 
розміру може змінюватися на ± 100 мм, тому що 
розсольні труби частково гнучкі. 

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE S1155/1255

NIBE S1155

Технічні характеристики Од. S1155 6 
кВт 

S1155 12 
кВт

S1155 16 
кВт

S1155 25 
кВт

Зміна теплової потужності кВт 1,5-6 3-12 4-16 6-25

Електрична потужність, що 
споживається при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 0,67 1,04 1,83 2,71

Теплова потужність номінальна, 
що продукується при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 3,15 5,06 8,89 12,68

Теплова потужність максимальна, 
що продукується (відповідно до EN 
14511, при B0/W35)

кВт 8,2 13,5 16,9 25,2

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 5,2 / 4,0 5,2 / 4,1 5,2 / 4,1 5,2/4,0

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,5 / 4,1 5,4 / 4,3 5,5 / 4,2 5,5/4,1

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 6,5 (0,5-6,5)  9 (2-9) 9 (2-9) 9 (2-9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,16 2,0 2,2 2,1

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 21-28 21-32 21-32 21-32

Вага кг 139 167 172 205

Ґрунтові теплові насоси NIBE S1155 

NIBE S1255

Технічні характеристики Од. F1255 6 кВт F1255 12 кВт F1255 16 кВт

Зміна теплової потужності кВт 1,5-6 3-12 4-16

Електрична потужність, що 
споживається при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 0,67 1,04 1,83

Теплова потужність номінальна, 
що продукується при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 3,15 5,06 8,89

Теплова потужність максимальна, що 
продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 8,2 13,5 16,9

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 5,2 / 4,0 5,2 / 4,1 5,2 / 4,1

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,5 / 4,1 5,4 / 4,3 5,5 / 4,2

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 6,5 (0,5-6,5) 9 (2-9) 9 (2-9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,16 2,0 2,2
Об’єм вбудованого бойлеру л 180

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 21-28 21-32 21-32

Вага кг 183/223* 213/251* 220/260*

Ґрунтові теплові насоси NIBE S1255 

* Вага теплового насоса залежить від типу бака.

Артикул Модифікація Ціна з ПДВ [€]
065446 S1155 6 кВт EM 230В (вбудований лічильник теплової енергії) 13 320

065438 S1155 12 кВт EM 230В (вбудований лічильник теплової енергії) 14 963

065447 S1155 6 кВт EM 400В (вбудований лічильник теплової енергії) 12 830

065439 S1155 12 кВт EM 400В (вбудований лічильник теплової енергії) 14 470

065443 S1155 16 кВт EM 400В (вбудований лічильник теплової енергії) 16 287

065498 S1155 25 кВт EM 400 В (вбудований лічильник теплової енергії) 21 414

065470 S1255 R 6 кВт EM 230В (бойлер з нержавіючої сталі, вбудований лічильник теплової енергії) 14 802

065456 S1255 R 12 кВт EM 230В (бойлер з нержавіючої сталі, вбудований лічильник теплової енергії) 16 639

065467 S1255 E 6 кВт EM 400В (емальований бойлер, вбудований лічильник теплової енергії) 14 316
065454 S1255 E 12 кВт EM 400В (емальований бойлер, вбудований лічильник теплової енергії) 15 675
065462 S1255 E 16 кВт EM 400В (емальований бойлер, вбудований лічильник теплової енергії) 17 582

065472 S1255 R 6 кВт EM 400В (бойлер з нержавіючої стал, вбудований лічильник теплової енергіїі) 14 316
065455 S1255 R 12 кВт EM 400В (бойлер з нержавіючої сталі, вбудований лічильник теплової енергії) 15 675

065464 S1255 R 16 кВт EM 400В (бойлер з нержавіючої сталі, вбудований лічильник теплової енергії) 17 578

Ціни: 
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE S1155PC/S1255PC

NIBE S1155 PC/1255 PC

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

65°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

SCOP
5,5

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ

БЛОК НАГРІВУ З
ІНВЕРТОРОМ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
“EHPA Q"

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A+++

ВБУДОВАНА  ФУНКЦІЯ 
ПАСИВНОГО 
ОХОЛОДЖЕННЯ

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP

 

Панель керування
NIBE S1155 PC/1255

Теплові насоси моделей S1155-6PC та S1255-6PC мають такі-самі показники при роботі на нагрів або опалення, 
що й теплові насоси S1155-6 та S1255-6. Але у S1155-6PC та S1255-6PC додана функція Passive Cooling – пасивного 
охолодження (кондиціонування) холодом глибини землі. Це найбільш енергоефективне охолодження.

Вбудований теплообмінник розділяє незамерзаючу рідину (розсіл) ґрунтового колектору та систему опалення/
кондиціонування будівлі.

     

•	 Теплова потужність регулюється 
автоматично в межах від 1,5 до 6 кВт;

•	 температура теплоносія на виході з 
теплообмінника компресора до 65оС;

•	 вбудована функція пасивного охолодження;

•	 кольоровий сенсорний дисплей 2,8” з 
інтуїтивно зрозумілим меню російською 
мовою;

•	 Ethernet, Wi-Fi та бездротове підключення до 
розумного будинку;

•    синхронізація роботи теплового насоса з 
поточними погодними умовами;

•	 моніторинг і керування тепловим насосом 
через інтернет за допомогою додатку 
myUplink або веб-сайту myuplink.com;

•	 можливість примусової вентиляції з 
рекуперацією тепла з модулем NIBE FLM;

•	 сезонна (річна) енергоефективність 
SCOP=5,55 за B0/W35 та середній потужності 
12 кВт відповідно до EN14825;

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення, отримання 
даних та завантаження налаштувань;

•	 відсутність пускових навантажень завдяки 
інверторній технології;

•	 автоматичне регулювання вбудованих 
циркуляційних насосів класу 
енергоефективності “А”;

•	 вбудований бойлер гарячої води об`ємом  
180 літрів (S1255);

•	 висувний блок компресора, що полегшує 
транспортування та монтаж;

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 21 дБ(А) 
за B0/W35 на відстані 1 метр відповідно до 
EN 11203);

•	 вбудований електронагрівач бівалентний 
ступеневий 6,5 кВт;

•	 електричне живлення 3 фази 400В, а також 
доступне живлення 1 фаза 230В.

ПАСИВНЕ

NEW

НОВА S-серія

WiFi, LAN, MODBUS

ДИСТАНЦІЙНИЙ 
МОНІТОРИНГ ТА 
КОНТРОЛЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE S1155 PC/1255 PC

Артикул Модифікація Ціна з ПДВ [€]
065451 S1155 PC 6 кВт EM 230В (вбудований лічильник теплової енергії) 13 645
065450 S1155 PC 6 кВт EM 400В (вбудований лічильник теплової енергії) 13 712

065474 S1255 R PC 6 кВт EM 230В (бойлер з нержавіючої сталі, вбудований лічильник теплової енергії) 15 613
065468 S1255 E PC 6 кВт EM 400В (емальований бойлер, вбудований лічильник теплової енергії) 15 167

065473 S1255 R PC 6 кВт EM 400В (бойлер з нержавіючої сталі, вбудований лічильник теплової енергії) 15 167

Технічні характеристики Од. S1155 PC 6 кВт

Зміна теплової потужності кВт 1,5-6
Електрична потужність, що 
споживається при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 0,67

Теплова потужність номінальна, 
що продукується при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 3,15

Теплова потужність максимальна, що 
продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 8,2

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 5,2 / 4,0

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,5 / 4,1

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 6,5 (0,5-6,5)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,16

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 21-28

Вага кг 144

Технічні характеристики Од. S1255 PC 6 кВт

Зміна теплової потужності кВт 1,5-6

Електрична потужність, що 
споживається при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 0,67

Теплова потужність номінальна, 
що продукується при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 3,15

Теплова потужність максимальна, що 
продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) 

кВт 8,2

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 5,2 / 4,0

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,5 / 4,1

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 6,5 (0,5-6,5)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,16
Об’єм вбудованого бойлеру л 180

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 21-28

Вага кг 188 / 228*

Ціни:
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.

* Цей розмір застосовується до розсольних труб під 
кутом 90 ° джерела (бічне з’єднання). Висота цього 
розміру може змінюватися на ± 100 мм, тому що 
розсольні труби частково гнучкі. 

NIBE S1155PC

NIBE S1255PC

* Вага теплового насоса залежить від типу бака.
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1126/F1226
Теплові насоси NIBE F1126/F1226 розсіл/вода або вода/вода призначені для економічного та екологічно чистого 
опалення та гарячого водопостачання. Головна перевага – невелика оптимізована ціна при збереженні відмінної 
якості, надійності та високої енергоефективності. До теплового насосу NIBE F1126 можна підключати зовнішній 
бойлер гарячої води непрямого нагріву. В свою чергу NIBE F1226 вже має вбудований бойлер гарячої води об’ємом  
180 літрів, виготовлений з нержавіючої сталі EN 14521. 

•	� Висока температура теплоносія на виході з 
теплообмінника компресора 63oC;

•	 монохромний LCD-дисплей, російська мова;

•	 вбудований USB-порт для оновлення програм-
ного забезпечення та отримання даних;

•	 вбудований “плавний пуск» компресора;

•	 автоматичне регулювання вбудованих цирку-
ляційних насосів класу енергоефективності “А";

•	 висувний блок компресора, що полегшує 
транспортування та монтаж;

•	 вбудований бойлер гарячої води з нержавію-
чої сталі на 180 літрів (F1226);

•	 можливість приєднання модуля FLM для примусо-
вої вентиляції приміщень та рекуперації тепла;

•	 енергоефективність COP=4,46 (модель F1x26 
8 кВт, за B0/W35 відповідно до EN14511);

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 28 дБ(А) 
за B0/W35 на відстані 1 метр відповідно до 
EN 11203);

•	 вбудований бівалентний, ступеневий електро-
нагрівач 9 кВт;

•	 електричне живлення 3 фази 400В.

NIBE F1126/F1226Внутрішня будова
F1226

Панель керування
тепловим насосом
F1126/F1226

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ ПІСЛЯ
КОМПРЕСОРА

МОДУЛЬНА
КОНСТРУКЦІЯ

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

63°C

SCOP
4,8

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1126/1226

Артикул Модифікація Ціна з ПДВ [€]
065585 F1126 6 кВт 400В 8 185
065586 F1126 8 кВт 400В 8 989
065237 F1126 12 кВт 400В 10 039

065583 F1226 R 6 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 9 372
065584 F1226 R 8 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 10 554
065230 F1226 R 11 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 11 377

Технічні характеристики Од. F1226 6 кВт F1226 8 кВт F1226 12 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 1,31 1,65 2,68

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 5,49 7,37 11,52

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,3 / 3,3 4,7 / 3,6 4,5 / 3,5

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 4,4 / 3,4 4,8 / 3,7 4,6 / 3,6

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 63

Вбудований електронагрівач кВт 9 (2/4/6/9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 0,9 1,1 1,2
Об’єм вбудованого бойлеру л 180
Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 28 29 29

Вага кг 215 225 235

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1226

NIBE F1126

NIBE F1226

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1126

Технічні характеристики Од. F1126 6 кВт F1126 8 кВт F1126 12 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 1,31 1,65 2,68

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 5,49 7,37 11,52

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,3 / 3,3 4,7 / 3,6 4,5 / 3,5

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 4,4 / 3,4 4,8 / 3,7 4,6 / 3,6

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

oC 63

Вбудований електронагрівач кВт 9 (2/4/6/9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 0,9 1,1 1,2

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 28 29 29

Вага кг 160 170 175

Ціни:
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.
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Моделі теплових насосів F1145/F1245 розсіл/вода або вода/вода мають ще більшу енергоефективність, низькі витрати на 
опалення та гаряче водопостачання, а також значно зручніші в керуванні, ніж F1126/F1226. 

Можливо вирішити безліч завдань за допомогою додаткових аксесуарів – нагрів басейну, кондиціонування та інших. 
Вбудований інтернет-моніторинг. До теплового насосу NIBE F1145 можна підключити зовнішній бойлер гарячої води 
непрямого нагріву будь-якого об’єму. В свою чергу NIBE F1245 вже має вбудований бойлер об’ємом 180 літрів, на 
вибір виготовлений емальованим, мідним (з протимікробними властивостями) покриттям, або з нержавіючої сталі.

Теплові насоси NIBE F1145/F1245 можуть бути об’єднані в каскад до 9 одиниць.

•	 Висока температура теплоносія на виході з 
теплообмінника компресора 65oC;

•	 сучасний кольоровий дисплей, російська 
мова;

•	 можливість керувати тепловим насосом 
через телефон за допомогою NIBE SMS 40;

•	 вбудований моніторинг теплового насосу 
через мережу інтернет;

•	 можливість примусової вентиляції з 
рекуперацією тепла з модулем NIBE 
FLM або кондиціонування з модулями 
пасивного/активного охолодження NIBE 
PCS/PCM/HPAC;

•	 можливість інтеграції із системою 
"Розумний будинок" за допомогою модуля 
NIBE MODBUS 40;

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення, отримання 
даних та завантаження налаштувань;

•	 вбудований “плавний пуск" компресора;

•	 електронне автоматичне регулювання 
вбудованих циркуляційних насосів класу 
енергоефективності “А";

•	 висувний блок компресора, що полегшує 
транспортування та монтаж;

•	 вбудований бойлер гарячої води об`ємом 
180 літрів (F1245);

•	 енергоефективність COP=4,81 (модель 
F1x45 10 кВт, за B0/W35 відповідно до 
EN14511);

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 
27 дБ(А) за B0/W35 на відстані 1 метр 
відповідно до EN 11203);

•	 вбудований бівалентний, ступеневий 
електронагрівач 9 кВт;

•	 електричне живлення 3 фази 400В (для 
модифікацій потужності 6 та 12 кВт 
доступні в однофазному виконанні 230В).

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1145/F1245

Панель керування
NIBE F1145/F1245

NIBE F1145/F1245

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

65°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

SCOP
5,2

РОБОТА
В КАСКАДІ

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / 
ПЛАНШЕТ

СЕРТИФІКАТ 
ЯКОСТІ
“EHPA Q"

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

Відеоогляд реалізованого  
об’єкта на базі теплового насоса  
NIBE F1145-17

Відеоогляд моніторингу роботи теплового 
насоса через Інтернет зі смартфона
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1145/1245

Артикул Модифікація Ціна з ПДВ [€]
065548 F1145 6 кВт 400В 10 814

065549 F1145 8 кВт 400В 11 222

065550 F1145 10 кВт 400В 11 625

065097 F1145 12 кВт 400В 12 115

065098 F1145 15 кВт 400В 12 765

065099 F1145 17кВт 400В 13 439

065545 F1245 E 6 кВт 400В (емальований бойлер) 11 478

065546 F1245 E 8 кВт 400В (емальований бойлер) 12 933

065547 F1245 E 10 кВт 400В (емальований бойлер) 12 246

065087 F1245 E 12 кВт 400В (емальований бойлер) 13 666

065542 F1245 R 6 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 12 541

065543 F1245 R 8 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 13 463

065544 F1245 R 10 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 13 696

065083 F1245 R 12 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 14 253

Теплові насоси F1245 Cu з мідним протимікробним бойлером - після проведення хіманалізу води за індивідуальним запитом

Каскад F1145/F1245/F1345 (максимум 9 штук) за індивідуальним запитом

Ціни: 

Технічні характеристики Од. F1145 
6 кВт

F1145 
8 кВт

F1145 
10 кВт

F1145 
12 кВт

F1145 
15 кВт

F1145 
17 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 1,32 1,64 2,01 2,51 3,48 3,93

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 6,07 7,67 9,66 11,48 15,37 16,89

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,8 / 3,6 4,9 / 3,3 5,1 / 3,9 4,8 / 3,7 4,6 / 3,7 4,4 / 3,6

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,0 / 3,7 5,1 / 3,8 5,2 / 4,0 4,9 / 3,8 4,7 / 3,7 4,5/ 3,7

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 9 (2/4/6/9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,5 1,8 2,1 2,0 2,0 2,0

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 27 28 28 28 27 27

Вага кг 170 180 185 190 200 205

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1145

NIBE F1145

Технічні характеристики Од. F1245  
6 кВт

F1245  
8 кВт

F1245  
10 кВт

F1245  
12 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 1,32 1,64 2,01 2,51

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 6,07 7,67 9,66 11,48

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,8 / 3,6 4,9 / 3,3 5,1 / 3,9 4,8 / 3,7

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,0 / 3,7 5,1 / 3,8 5,2 / 4,0 4,9 / 3,8

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 9 (2/4/6/9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,5 1,8 2,1 2,0
Об’єм вбудованого бойлеру л 180

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 27 28 28 28

Вага кг 255 265 270 275

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1245

NIBE F1245

У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1145/F1245
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1145 PC/F1245 PC

NIBE F1145 PC/1245 PC

Внутрішня будова
NIBE F1245 PC

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

65°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

SCOP
5,2

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ

ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
ПАСИВНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
“EHPA Q"

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP

 

У моделях теплових насосів F1145PC/F1245PC розсіл/вода або вода/вода схожі технічні показники з NIBE F1145/
F1245, але додатково вбудована функція охолодження (кондиціонування) у пасивному режимі. Розсіл з ґрунтового 
колектору, через додатковий теплообмінник, охолоджує носій, що циркулює всередині будинку завдяки 
вбудованому теплообміннику.

Можливо вирішити безліч завдань за допомогою додаткових аксесуарів – нагрів басейну, під̀ єднати сонячний 
колектор або твердопаливний котел та інші. До теплового насосу NIBE F1145 PC можна підключити зовнішній бойлер 
гарячої води непрямого нагріву. В свою чергу NIBE F1245 PC вже має вбудований бойлер об’ємом 180 літрів.

•	 Висока температура теплоносія на виході з 
теплообмінника компресора 65oC;

•	 кольоровий дисплей, російська мова;

•	 можливість керувати тепловим насосом 
через телефон із модулем NIBE SMS 40;

•	 вбудований моніторинг та керування 
тепловим насосом через інтернет;

•	 можливість примусової вентиляції з 
рекуперацією тепла з модулем NIBE FLM;

•	 вбудоване пасивне охолодження з 
проміжним теплообмінником;

•	 можливість об’єднання з системою 
“Розумний будинок" за допомогою модуля 
NIBE MODBUS 40;

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення, отримання 
даних та завантаження налаштувань;

•	 вбудований “плавний пуск" компресора;

•	 автоматичне електронне регулювання 
циркуляційних насосів класу 
енергоефективності “А";

•	 висувний блок компресора, що полегшує 
транспортування та монтаж;

•	 вбудований бойлер гарячої води об`ємом  
180 літрів (F1245);

•	 енергоефективність COP=4,81 (модель 
F1x45 10 кВт, за B0/W35 відповідно до 
EN14511);

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 
27 дБ(А) за B0/W35 на відстані 1 метр 
відповідно до EN 11203);

•	 вбудований бівалентний, ступеневий 
електронагрівач 9 кВт;

•	 електричне живлення 3 фази 400В.

ПАСИВНЕ

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

Відеоогляд реалізованого  
об’єкта на базі теплового насоса  
NIBE F1245-8 PC

Відеоогляд моніторингу роботи теплового 
насоса через Інтернет зі смартфона



www.nibe.ua  |  19

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1145 PC/1245 PC

Технічні характеристики Од. F1145 PC 6 кВт F1145 PC 8 кВт F1145 PC 10 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 1,32 1,64 2,01

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 6,07 7,67 9,66

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,8 / 3,6 4,9 / 3,7 5,0 /3,8

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,0 / 3,7 5,1 / 3,8 5,1 / 3,9

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 9 (2/4/6/9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,5 1,8 2,1

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 27 28 28

Вага кг 180 190 195

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1145 PC

Технічні характеристики Од. F1245 PC  
5 кВт

F1245 PC  
6 кВт

F1245 PC  
8 кВт

F1245 PC 
10 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 1,08 1,32 1,64 2,01

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 4,65 6,07 7,67 9,66

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,5 / 3,4 4,8 / 3,6 4,9 / 3,7 5,0 /3,8

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 4,6 / 3,5 5,0 / 3,7 5,1 / 3,8 5,1 / 3,9

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Вбудований електронагрівач кВт 9 (2/4/6/9)
Холодоагент - R407C
Кількість холодоагенту кг 1,2 1,5 1,8 2,1
Об’єм вбудованого бойлеру л 180

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 21,5 27 28 28

Вага кг 260 265 275 280

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1245 PC

Артикул Модифікація Ціна з ПДВ [€]
065566 F1145 PC 6 кВт 400В 11 864
065567 F1145 PC 8 кВт 400В 12 260
065568 F1145 PC 10 кВт 400В 13 045

065563 F1245 R PC 6 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 13 192
065564 F1245 R PC 8 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 13 860
065565 F1245 R PC 10 кВт 400В (бойлер з нержавіючої сталі) 14 385

Ціни: 
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1145 PC/F1245 PC
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Внутрішня будова NIBE F1345

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1345/F1355

NIBE F1345/F1355

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

65°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

SCOP
5,4

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

МОЖЛИВЕ ПОЄДНАННЯ 
КІЛЬКОХ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ 
(КАСКАД)

ДВОКОМПРЕСОРНА 
КОНСТРУКЦІЯ

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP

Двокомпресорні теплові насоси типу розсіл/вода або вода/вода призначені для опалення, гарячого водопоста-
чання, кондиціонування та нагріву об’єктів великої площі, таких як житлові будинки, готелі, культурні споруди, 
промислові будівлі, басейни тощо.

При необхідності більшої кількості тепла можна об’єднати теплові насоси F1345 в каскад до 9 одиниць загаль-
ною потужністю 540 кВт. Теплові насоси NIBE F1345 та F1355 не мають вбудованого водонагрівача, але до нього 
можна підключити бойлер непрямого нагріву будь-якого об’єму. NIBE F1345 оснащений двома компресорами 
постійної потужності, тоді як F1355 оснащений компресором з інверторним керуванням. NIBE F1355 автоматично 
підлаштовується до необхідного теплового навантаження протягом року, що забезпечує ще менше споживан-
ня електроенергії та менші рахунки за опалення та гарячу воду. Двокомпресорна конструкція забезпечує малі 
пускові навантаження, зменьшення кількості пусків компресорів, збільшення моторесурсу та високий комфорт.

•	 Двокомпресорна конструкція дозволяє 
двоступеневе регулювання продуктивності 
в NIBE F1345 та точну модуляцію 
продуктивності 4-28 кВт в NIBE F1355;

•	 температура теплоносія на виході з 
теплообмінника компресора до 65оС;

•	 сучасний кольоровий дисплей, російська 
мова;

•	 можливість керувати тепловим насосом 
через телефон з модулем NIBE SMS 40;

•	 можливість керування через смартфон або 
компьютер;

•	 можливість об’єднання з  системою 
“Розумний будинок" за допомогою модуля 
NIBE MODBUS 40;

•	 можливість примусової вентиляції з 
рекуперацією тепла з модулем NIBE FLМ або 
кондиціонування з модулями пасивного/
активного охолодження NIBE PCS/PСМ/
HPAС;

•	 моніторинг теплового насосу через 
інтернет;

•	 можливість каскадного з’єднання до 9 
одиниць в базовому виконанні;

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення, отримання 
даних та завантаження налаштувань;

•	 вбудований “плавний пуск" компресора;

•	 висувний блок компресора, що полегшує 
транспортування та монтаж;

•	 автоматичне регулювання вбудованих 
циркуляційних насосів класу 
енергоефективності “А";

•	 енергоефективність COP=4,51 (модель 
F1345 40 кВт, за B0/W35 відповідно до 
EN14511);

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 
32 дБ(А) за B0/W35 на відстані 1 метр 
відповідно до EN11203);

•	 електричне живлення 3 фази 400В.

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

Відеоогляд реалізованого  
об’єкта на базі теплових насосів  
NIBE F1345-60

Відеоогляд моніторингу роботи теплового 
насоса через Інтернет зі смартфона
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ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1345/F1355

Артикул Модифікація Ціна з ПДВ [€]
065436 F1355 28 кВт (інверторний компресор) 24 686
065496 F1355 43 кВт (інверторний компресор) 29 613

065297 F1345 24 кВт 21 412
065298 F1345 30 кВт 22 167
065299 F1345 40 кВт 25 592
065300 F1345 60 кВт 29 797
065301 F1345 40 кВт (без циркуляційного насосу розсолу) 23 597
065302 F1345 60 кВт (без циркуляційного насосу розсолу) 27 807
Каскад F1345/1145/1245 (максимум 9 штук) за індивідуальним запитом

Технічні характеристики Од. F1355  
28 кВт

F1355 
43 кВт

F1345  
24 кВт

F1345  
30 кВт

F1345  
40 кВт

F1345  
60 кВт

Електрична потужність, що 
споживається 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35)

кВт 4,56* 7,1* 4,94 6,92 8,90 13,72

Теплова потужність, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при B0/W35) кВт 20,77* 31,1* 23,00 30,72 39,94 59,22

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 5,0 / 4,0 5,0/4,0 4,8 / 3,8 4,7 / 3,6 4,8 / 3,8 4,6 / 3,7

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 5,4 / 4,2 5,3/4,1 5,0 / 4,0 4,9 / 3,8 5,0 / 3,9 4,7 / 3,8

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

0C 65

Холодоагент - R407C R410 A
Кількість холодоагенту кг 2,2 + 2,0 2,1 + 1,7 2 x 2,0 2 x 2,0 2 x1,7 2 x 1,7

Рівень звукового тиску  
(відповідно до EN ISO 11203, при B0/
W35 на відстані 1 м.)

дБ(A) 32 32 32 32 32 32

Вага кг 375 351 320 330 345 346

Ґрунтові теплові насоси NIBE F1345/F1355

NIBE F1345/F1355

Ціни: 
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.

* - при частоті 50Гц. Повна теплова потужність 1355-28, що продукується становить 28 кВт 
(відповідно до EN 14825)

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ NIBE F1345/F1355
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Артикул Наймену-
вання Опис Призначення Ціна з 

ПДВ [€]
067076 HPAC 40 Модуль для “пасивного" та “активного" охолодження 2-х трубний F1145/F1245 5 775

067446 HPAC 45 Модуль для “пасивного" та “активного" охолодження 2-х трубний F1345/F1355 6 036

067624 HPAC S40 Модуль для “пасивного” та “активного” охолодження 2-х трубний S1155/S1255 6 719

067077 PCM 40 Модуль для “пасивного" охолодження для 2-х трубних систем F1145/F1245 5-8 kW 2 999

067078 PCM 42 Модуль для “пасивного" охолодження для 2-х трубних систем F1145/F1245 10-17 kW 4 239

067625 PCM S40 Модуль для “пасивного" охолодження для 2-х трубних систем F1145/F1245 5-8 kW 3 448

067626 PCM S42 Модуль для “пасивного" охолодження для 2-х трубних систем F1145/F1245 10-17 kW 3 929

067296 PCS 44 Модуль для “пасивного" охолодження для 4-х трубних систем F1145/F1245 1 882

067011 FLM Вентиляційний модуль F1126/1226, F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1345/F1355 2 748

067627 FLM S45 Вентиляційний модуль F1126/1226, F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1345/F1355 2 802

067062 POOL 40 Комплект для керування нагрівом басейну F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/S1155/S1255/F1345/F1355 769

067227 UPLINK UP Комплект оновлення для моніторингу та управління тепловим насосом 
через інтернет [1] F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1345[1] 902

067144 MODBUS 40 Мудуль підключення теплового насосу до систем управління будинком 
“розумний дім“

F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/F1255/F1155 PC/ 
F1255 PC/F1345/F1355 527

067084 SOLAR 40 Модуль керування нагрівом від геліосистеми
F1145/F1145 PC/F1155/F1155 PC/S1155 та окремим бойлером  
з додатковим змійовиком для підключення геліосистеми 663

067153 SOLAR 42 Модуль керування нагрівом від геліосистеми
F1145/F1145 PC/F1155/F1155 PC/S1155 та окремим бойлером  
з додатковим змійовиком для підключення геліосистеми 530

Артикул Наймену-
вання Опис Призначення Ціна з 

ПДВ[€]
067060 AXC 40 Плата розширення F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/F1255/S1155/S1255 462

067193 AXC 50 Плата розширення F1345/F1355 525

067195 ACS 45 Комплект керування “активним“ та “пасивним“ охолодженням 4-тр. F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/S1155/S1255/F1345/F1355 709

067288 ECS 41 Комплект змішуючого вузла F1145/F1245/F1145 Pc/F1245 PC/F1155/F1255/S1155/S1255/F1345/F1355 1 264

067541 EME 10 Модуль зв’язку PV F1145/F1155/F1245/F1255 110

069022 ELK 15 Електричний котел 15 кВт F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/F1255/S1155/S1255/F1345/F1355 1 463

067074 ELK 26 Електричний котел 26 кВт F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/F1255/S1155/S1255/F1345/F1355 2 189

067075 ELK 42 Електричний котел 42 кВт F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/F1255/S1155/S1255/F1345/F1355 4 650

067538 HTS 40 Датчик вологості приміщення F1145/F1155/F1245/F1255/S1155/S1255/F1345/F1355 213

067314 EMK 300 Лічильник енергії F1145/1245, F1155/1255 283

067178 EMK 500 Лічильник енергії F1345/F1355 374

067072 EXC 40 Плата розширення F1126/1226 148

089368 KB G 25 Комплект заповнення ґрунтового контуру з ізоляцією, dn. 25 F1126/F1226/F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC 5-10 кВт 251

089971 KB G 32 Комплект заповнення ґрунтового контуру з ізоляцією, dn. 32 F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/1255/F1345/F1355 320

067064 RMU 40 Блок дистанційного керування тепловим насосом з TFT дисплеєм F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/F1155/F1255/F1345/F1355 333

27862 RTS 40 Датчик кімнатної температури F1126/1226/F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC/S1155/S1255 62

27858 VST 11 Триходовий клапан з елетроприводом Клапан для перемикання роботи на бойлер ГВП потужністю до 17кВт 280

089388 VST 20 Триходовий клапан з елетроприводом Клапан для перемикання роботи на бойлер ГВП потужністю до 40кВт 598

075315 PLEX 310-20 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1126/F1226/F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC 5 кВт 876

075316 PLEX 310-40 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1126/F1226/F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC 5-6 кВт 1 407

075317 PLEX 310-60 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1126/F1226/F1145/F1245/F1145 PC/F1245 PC 8-10 кВт 1 741

075318 PLEX 310-80 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1126/F1226/F1145/F1245 12-15 кВт 1 955

075319 PLEX 322-30 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1145/F1345/F1355 17-32 кВт 3 081

075320 PLEX 322-40 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1345/F1355 28-34 кВт 3 427

075321 PLEX 322-60 Пластинчастий теплообмінник для ТН систем “вода“/"вода" F1345 40-60 кВт 4 968

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ

Модулі розширення функцій ґрунтових теплових насосів

Комплектуючі для ґрунтових теплових насосів

[1] Перевірте сумісність виробу на www.nibeuplink.com

Артикул Наймену-
вання Опис Призначення Ціна з 

ПДВ[€]
067650 RMU S 40 Блок дистанційного керування тепловим насосом з сенсорним 

дисплеєм S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 386

067725 HTS 10 Кімнатний датчик температури та вологості S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 78
067726 RPP 10 Розетка вимикач/ретранслятор сигналу S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 78

067728 CDS 10 Кімнатний датчик вуглекислого газу (СО2), температури та 
вологості S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 123

067724 ROT 10 Кімнатний датчик з монохромним дисплеєм. Вимірює кімнатну 
температуру та вологість. S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 130

067723 SRV 10 Термостат радіатора з можливістю керування безпосередньо на 
електронному дисплеї термостата S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC -

067729 AVR 10 M28x1.5 адаптер для SVR 10 SRV 10 -

Бездротові аксесуари(Wi-Fi) NIBE серії S для керування через додаток для 
смартсмартфона MYUPLINK або за допомогою комп’ютера   
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Тепловий насос повітря/вода в якості 
джерела тепла використовує вуличне 
повітря. 

Ґрунтовий контур не потрібен, а 
виробництво теплової енергії можливо 
навіть коли температура вуличного 
повітря знижується до -25оС.

Повітряні теплові насоси є відмінною 
альтернативою ґрунтових теплових 
насосів, якщо немає можливості 
реалізації грунтового контуру, або у 
випадку, коли ми хочемо зменшити 
витрати на опалення, отриманого за 
допомогою газового, твердопаливного 
котла або іншого джерела теплової 
енергії.

Продукція NIBE розробляється з 
особливим акцентом на забезпечення 
максимальної міцності установки. До 
складу зовнішнього блоку завжди 
додаються противібраційні з’єднання 
для води. Передбачений широкий 
асортимент додаткового обладнання 
та ряд рекомендованих можливих 
комплектацій.

ПОВІТРЯНІ 
ТЕПЛОВІ 
НАСОСИ
ПОВІТРЯ/ВОДА
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ/ВОДА NIBE S2125

NIBE S2125-8 /12 

МІНІМАЛЬНА
ТЕМПЕРАТУРА
ПОВІТРЯ

-25°C

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

75°C

АКТИВНЕ

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

COP
5,21

ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
АКТИВНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A+++

БЛОК НАГРІВУ З
ІНВЕРТОРОМ

МОЖЛИВЕ ПОЄДНАННЯ 
КІЛЬКОХ ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ (КАСКАД)

 

NIBE S2125 – новий високоефективний інтелектуальний тепловий насос повітря/вода з інверторним керуванням, який в 
якості холодоагента використовує пропан. 

Тепловий насос NIBE S2125 забезпечує температуру подачі+75°С. Навіть при температурі вуличного повітря мінус 25°С 
забезпечує максимальну температуру води у системі опалення +65°С.

Теплові насоси S2125 повітря/вода виготовлені моноблоками „все-в-одному”, для нагріву та охолодження, з модулюванням 
теплової потужності. 

Конструктивне виконання в моноблоці „все-в-одному” виготовленого та протестованого на заводі в Швеції -спрощує 
монтаж обладнання та гарантує високу якість комплектуючих.

S2125 забезпечує найвищу миттєву ефективність COP та річну ефективність SCOP, що наближає дану модуль до рівня 
ґрунтових теплових насосів.

Тепловий насос NIBE S2125 легко інтегрується в існуючі системи, співпрацює з іншими джерелами тепла, такими як 
електричний або газовий котел будь-якого виробника. Для нагріву гарячої побутової води необхідно доукомплектувати 
окремим бойлером (наприклад, NIBE VPA, NIBE VPВ, NIBE BA-ST тощо).

Керування (в тому числі через Інтернет з комп’ютера або смартфона) системою опалення, гарячого водопостачання, та 
за необхідності кондиціонування здійснюється за допомогою вже класичного контролера NIBE SMO 20/40 з кольоровим 
графічним дисплеєм або найсучаснішого контролера NIBE SMO S40 з сенсорним керуванням, що легко інтегрується в 
систему «розумний будинок». Контролери керування NIBE мають меню російською мовою. Замість SMO керування може 
здійснювати розумний модуль NIBE VVM 225/310/320/500 або NIBE VVM S320, що має вбудований бойлер гарячої води, 
циркуляційні насоси, електродогрівач, групи безпеки тощо.

•	 Модульована теплова потужність;

•	 мінімальна температура повітря -25°С;

•	 висока температура теплоносія +75°C;

•	 вбудована функція охолодження 
(кондиціонування);

•	 можливість керування через телефон, 
або через інтернет з модулів VVM або 
контролерів SMO;

•	 контроль виробництва гарячої побутової 
води, підігріву басейну, споживання тепла;

•	 програмування за днями тижня та часом 
доби;

•	 можливість об’єднувати в каскад до 8 
одиниць;

•	 система розморожування циркуляцією 
гарячого газу;

•	 ефективність за календарний рік 
SCOP=5,00 (точка S2125 -8, -12 кВт, 
помірний європейський клімат, 35°C);

•	 ефективність миттєва COP=5,21 (точка 
S2125-12 кВт при A7/W35, відповідно до 
євростандарту EN 14511);

•	 рівень звукового тиску 38 дБ(А) (на відстані 
2 м, відповідно до євростандарту EN 11203);

•	 електроживлення 3х400В (1x230В версія 
доступна із потужностями 8 та 12 кВт);

•	 при температурі теплоносія 55°C клас 
енергоефективності “A+++" (згідно 
Директиви ErP).

ХОЛОДОАГЕНТ-
ПРОПАН 

R290

ПІДДОН 
ДЛЯ ЗБОРУ 
КОНДЕНСАТУ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ ШУМУ

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

СЕРТИФІКАТ 
ЯКОСТІ
“EHPA Q"

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ 
МОНІТОРИНГ ТА 
КОНТРОЛЬ

NEW
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ПОВІТРЯНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС NIBE S2125

Технічні характеристики Од. S2125-8 230В S2125-12 230В S2125-8 400В S2125-12 400В       

Електрична потужність, що споживається при 
частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 0,69 0,70 0,69 0,70

Теплова потужність номінальна, що продукується 
при частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 3,15 3,67 3,15 3,15

Теплова потужність максимальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт  6,70 9,50 6,70 9,50

COP (відповідно до EN 14511, при A7/W35) - 5,18 5,21 5,18 5,21

Електрична потужність, що споживається при 
частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт  0,72 0,85 0,72 0,85

Теплова потужність номінальна, що продукується 
при частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при 2/W35) кВт  3,20 3,67 3,20 3,67

Теплова потужність максимальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт 6,30 9,40 6,30 9,40

COP (відповідно до EN 14511, при A2/W35) - 4,44 4,33 4,44 4,33

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o / 55o) - 5,00 / 3,70 5,00 / 3,80 5,00 / 3,70 5,00 / 3,80

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o / 55o) - 4,10 / 3,20 4,20 / 3,40 4,10 / 3,20 4,250/ 3,40

Мінімальна температура повітря oC -25

Максимальна температура теплоносія після 
теплообмінника компресору

oC 75

Холодоагент - R290 (пропан)
Кількість холодоагенту кг 0,8 0,8 0,8 0,8
Рівень звукового тиску (відповідно до EN 11203, 
на відстані 2 м) дБ(A) 38 38 38 38

Вага кг 163 179 163 179

Повітряний тепловий насос F2120

Внутрішні блоки та блоки керування для повітряних теплових насосів NIBE F2120

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

069229 VVM 225 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
блоком керування (до S2125-8) 3х400В 5 611

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) з 
блоком керування (до S2125-8 та 12) 3х400В 7 588

069198 VVM S320 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
нержавіюча сталь) з сенсорним контролером серії S (до S2125-8 та 12) 1х230В 7 122

069206 VVM S320 E EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
емальваний) з сенсорним контролером серії S (до S2125-8 та 12) 3х400В 7 401

069196 VVM S320 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
нержавіюча сталь) з сенсорним контролером серії S (до S2125-8 та 12) 3х400В 7 114

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) з 
блоком керування (до S2125-8 та 12) 3х400В 8 490

067224 SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
067225 SMO 40 Модуль керування (розширений) 1 656
067654 SMO S40 Модуль керування (розширений) 1 731

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

064220 S2125-8 230В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6,3 кВт 10 836

064218 S2125-12 230В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 9,20 кВт 12 119

064219 S2125- 8 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6,3 кВт 12 121

064217 S2125-12 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 9,20 кВт 13 449
Каскад F2120 > 20 кВт (макс 8 установок) Ціна за індивідуальним запитом
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ/ВОДА NIBE SPLIT

Доступне рішення від компанії NIBE. Комплекти на базі інверторного теплового насосу типу повітря/вода NIBE AMS для 
опалення, охолодження (кондиціонування) та нагріву гарячої побутової води. Сучасна автоматика дозволяє програму-
вати роботу теплового насосу для найбільш ефективного і економічного режиму, керувати додатковим електричним/
пелетним/газовим котлом. Змінювати налаштування через інтернет сервіс NIBE Uplink. Використовуючи контролер SMO 
40 можливе керування декількома різнотемпературними системами, нагрівом басейну, сонячними колекторами та іншим.

Компактні розумні модулі (BA-SVM 10-200/12E, VVM310, VVM320, VVM500), що вміщують основні компоненти системи (бак 
гарячої води, циркуляційний насос, бівалентний електричний догрівач тощо), мають класичний стильний дизайн – добре 
впишуться в інтер’єр підсобних або житлових приміщень.

•	 Мінімальна температура вуличного повітря 
-20оС;

•	 максимальна температура теплоносія на 
виході 58оС;

•	 теплова потужність регулюється 
автоматично в межах від 2.0 до 6, від 3.0 
до 8, від 3.5 до 12 або від 4.0 до 16 кВт (в 
залежності від модифікації);

•	 можливість регулювання виробництва 
гарячої води, нагріву води в басейні за 
допомогою модуля SMO;

•	 можливість об’єднання в каскад до 8 
одиниць;

•	 вбудована функція активного охолодження;

•	 може бути встановлений на стіні або 
майданчику;

•	 просте підключення внутрішнього та 
зовнішнього блоку системою труб, 
заповнених холодоагентом;

•	 відсутність пускового струму, завдяки 
інверторній технології;

•	 вбудована система відтайки гарячим газом;

•	 енергоефективність COP=5,32 (модель NIBE 
SPLIT, за А7/W35 відповідно до EN14511, 50 
Hz);

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 32 дБ(А). 
Стосується NIBE SPLIT 6кВт на відстані 2 
метра відповідно до EN11203);

•	 електричне живлення: зовнішній блок 
1х230В, внутрішній блок 1х230В або 3х400В;

NIBE SPLIT

МІНІМАЛЬНА
ТЕМПЕРАТУРА
ПОВІТРЯ

-20°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

COP
5,32

ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
АКТИВНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

БЛОК НАГРІВУ З
ІНВЕРТОРОМ

 

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

58°C

МОЖЛИВЕ ПОЄДНАННЯ 
КІЛЬКОХ ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ (КАСКАД)

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

РЕКОМЕНДОВАНА 
МОДЕЛЬ

ПОТРЕБА БУДІВЛІ В 
ТЕПЛОВІЙ ЕНЕРГІЇ

NIBE AMS 10-6 3-6 кВт

NIBE AMS 10-8 4-8 кВт

NIBE AMS 10-12 7-12 кВт

NIBE AMS 10-16 10-16 кВт

АКТИВНЕ

ПІДДОН 
ДЛЯ ЗБОРУ 
КОНДЕНСАТУ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

NEW

Відеоогляд реалізованого  
об’єкта на базі теплового 

насоса  „повітря/вода” 
NIBE SPLIT AMS 10-12 кВт
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Технічні 
характеристики Од. BA-SVM 

10-200/6E
BA-SVM 
10-200/12E

VVM 
225

VVM 
310

VVM 
500

VVM 
S320

HBS 
05-6

HBS 
05-12

HBS 
05-16

SMO 
20/40

Блок керування - TAK TAK TAK TAK TAK TAK НІ НІ НІ TAK

Сумісність 
з AMS 10

AMS 10-6 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK НІ НІ TAK
AMS 10-8 - НІ TAK TAK TAK TAK TAK НІ TAK НІ TAK
AMS 10-12 - НІ TAK НІ TAK TAK TAK НІ TAK НІ TAK
AMS 10-16 - НІ НІ НІ TAK TAK НІ НІ НІ TAK TAK

Загальний об’єм гарячої води л 190 190 180 270 500 206 1,2 ± 5% 3 ± 5% 4 ± 5% -
Бак гарячої води - ємнісний. ємнісний. ємнісний. проточн. проточн. ємнісний. - - -
Додатковий нагрівач кВт 9 9 9 12 9 9 - - - -
Макс. температура баку oC 65 65 65 65 65 65 - - - -
Електричне підключення - 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 1x230В 1x230В 1x230В 1x230В
Вага кг 165 165 146 140 240 123 13 15 19,5 4,3/5,15

Повітряний тепловий насос NIBE SPLIT (внутрішній блок)

Зовнішні блоки NIBE SPLIT

Внутрішні блоки та блоки керування для повітряних теплових насосів NIBE SPLIT

NIBE AMS 10-8  NIBE AMS 10-6  

NIBE HBS 05 NIBE SMO

43
93

64
0

40º

40º

12

148 34

89

51

44

29
0

84
510

327

201 18

800

12

71

35
2

31
3

51
42

NIBE AMS 10-16  

ПОВІТРЯНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС NIBE SPLIT

NIBE AMS 10-12

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

064287 BA-SVM 10-200/6E Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-6) 5 486

064288 BA-SVM 10-200/12E Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-8 i 10-12) 5 589

069229 VVM 225 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з блоком 
керування (до AMS 10-6, -8 з HBS) 5 611

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) з 
блоком керування (до AMS 10 i HBS 05) 7 588

069196 VVM S320 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
нержавіюча сталь) з сенсорним контролером серії S (до AMS 10-6, 10-8, 10-12 з HBS) 7 114

069206 VVM S320 E EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний  
емальваний) з сенсорним контролером серії S (до AMS 10-6, 10-8, 10-12 з HBS) 7 401

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) з 
блоком керування (до AMS 10 та HBS 05) 8 490

067578 HBS 20-6 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-6) 1 570

067480 HBS 05-12 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-8 та 10-12) 1 992

067536 HBS 05-16 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-16) 2 277

067224 SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173

067225 SMO 40 Модуль керування (розширений) 1 656

067654 SMO S40 Модуль керування S-серії (розширений) 1 731

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

064205 NIBE AMS 10-6 Зовнішній блок "повітря/фреон" зі змінною потужністю до 6 кВт 3 478

064235 NIBE AMS 20-6 Зовнішній блок "повітря/фреон" зі змінною потужністю до 6 кВт 3 478

064033 NIBE AMS 10-8 Зовнішній блок "повітря/фреон" зі змінною потужністю до 8 кВт 4 151

064110 NIBE AMS 10-12 Зовнішній блок "повітря/фреон" зі змінною потужністю до 12 кВт 5 159

064035 NIBE AMS 10-16 Зовнішній блок "повітря/фреон" зі змінною потужністю до 16 кВт 7 349

Каскад AMS 10 та HBS 05 > 16 кВт (макс 8 установок)                                                                                                                                    Ціна за індивідуальним запитом

Технічні характеристики Од. AMS 
10-6 

AMS 
10-8 

AMS 
10-12

AMS 
10-16 

Зміна теплової потужності кВт 2,0-6 3,0-8 3,5-12 4,0-16
Електрична потужність номінальна, що споживається 
при частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 0,5 0,83 1,09 1,45

Теплова потужність номінальна, що продукується при 
частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 2,67 3,86 5,21 7,03

Теплова потужність максимальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 7,06 9,25 12,5 16,87

COP (відповідно до EN 14511, при A7/W35) - 5,32 4,65 4,78 4,85
Електрична потужність номінальна, що споживається 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт 0,55 1,36 1,79 2,38

Теплова потужність номінальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт 2,32 5,11 6,91 9,33

Теплова потужність максимальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт - 6,80 9,19 12,41

COP (відповідно до EN 14511, при A2/W35) - 4,2 3,76 3,86 3,92

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o/55o) - 4,8 / 3,46 4,38 / 3,25 4,43 / 3,38 4,48 / 3,43

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o/55o) - 3,65 / 2,97 3,55 / 2,78 3,63 / 2,85 3,68 / 2,9

Максимальна температура теплоносія після 
компресору

oC 58

Електричне підключення - 1 x 230В
Холодоагент - R410A
Кількість холодоагенту кг 1,5 2,55 2,9 4,0
Рівень звукового тиску (відповідно до EN 11203, 
на відстані 2 м) дБ(A) 37 41 44 48

Вага кг 46 60 74 105

Повітряний тепловий насос NIBE SPLIT (зовн. блок)
ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ/ВОДА NIBE SPLIT
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NIBE F2040

Модуль
керування
SMO 20

Тепловий насос повітря/вода F2040 з інверторним керуванням компресором (змінною потужністю) типу “моноблок" 
та вбудованою функцією охолодження. Встановлюється назовні будівлі, та отримує тепло від повітря вулиці. Тепловий 
насос забезпечує будинок теплом навіть при температурі зовнішнього повітря -20оС.

Тепловий насос F2040 можна комбінувати з іншими джерелами тепла, наприклад електричним, газовим або 
твердопаливним котлом різних виробників. F2040 може керуватись зовнішніми погодозалежними контролерами 
NIBE SMO 20/40. Для отримання гарячої води необхідно встановити бойлер гарячої води (наприклад NIBE VPA/VPB, 
BIAWAR BUZ/W-E), або комплекс NIBE VVM 310/320/500 залежно від необхідної кількості гарячої води.

При необхідності більшої кількості тепла можна об’єднати теплові насоси в каскад до 8 одиниць.

•	 Теплова потужність 6, 8, 12 або 16 кВт (в 
залежності від модифікації), регулюється;

•	 вбудована функція охолодження;

•	 мінімальна температура вуличного повітря 
-20оС;

•	 максимальна температура теплоносія на 
виході 58оС;

•	 керування за допомогою модуля VVM 
310/320/500 або SMO 20/40, що мають 
вбудоване підключення до інтернет та 
можливість дистанційного підключення зі 
смартфону або компьютеру;

•	 можливість регулювання виробництва 
гарячої побутової води, нагріву води в 
басейні, керування іншим джерелом тепла 
(котлом або сонячним колектором);

•	 вбудований піддон для конденсату;

•	 можливість об’єднання в каскад до 8 
одиниць;

•	 вбудована система відтайки гарячим газом;

•	 енергоефективність COP=5,32 (модель 
F2040 6 кВт, за А7/W35 відповідно до 
EN14511, 50 Hz);

•	 тиха робота (рівень звукового тиску 36 
дБ(А) на відстані 2 метрів відповідно до 
EN11203);

•	 електричне живлення 1 фаза 230В.

МІНІМАЛЬНА
ТЕМПЕРАТУРА
ПОВІТРЯ

-20°C

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

58°C

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГО-
ЕФЕКТИВНОСТІ

COP
5,32

ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
АКТИВНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ

КЛАС
ЕНЕРГО-
ЕФЕКТИВНОСТІ

A++ БЛОК НАГРІВУ З
ІНВЕРТОРОМ

МОЖЛИВЕ ПОЄДНАННЯ 
КІЛЬКОХ ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ (КАСКАД)

 

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

СЕРТИФІКАТ 
ЯКОСТІ
“EHPA Q"

ПІДДОН 
ДЛЯ ЗБОРУ 
КОНДЕНСАТУ

РЕКОМЕНДОВАНА 
МОДЕЛЬ

ПОТРЕБА БУДІВЛІ В 
ТЕПЛОВІЙ ЕНЕРГІЇ

NIBE F2040-6 кВт 3-6 кВт

NIBE F2040-8 кВт 4-8 кВт

NIBE F2040-12 кВт 7-12 кВт

NIBE F2040-16 кВт 10-16 кВт

АКТИВНЕ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

NEW
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ПОВІТРЯНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС NIBE F2040

Повітряний тепловий насос F2040

Повітряний тепловий насос F2040

NIBE F2040 16 кВт

NIBE F2040 8 кВтNIBE F2040 6 кВт

Технічні характеристики Од. F2040  
6 кВт

F2040  
8 кВт

F2040  
12 кВт

F2040  
16 кВт

Зміна теплової потужності кВт 2,0-6 3,0-8 3,5-12 4,0-16

Електрична потужність, що 
споживається при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при A7/W35)

кВт 0,5 0,83 1,09 1,45

Теплова потужність номінальна, 
що продукується при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при A7/W35)

кВт 2,67 3,86 5,21 7,03

Теплова потужність максимальна, що 
продукується (відповідно до EN 14511, 
при A7/W35)

кВт 7,06 9,25 12,5 16,87

COP (відповідно до EN 14511, при 
A7/W35) - 5,32 4,65 4,78 4,85

Електрична потужність, що 
споживається при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35)

кВт 0,55 1,36 1,79 2,38

Теплова потужність номінальна, 
що продукується при частоті 50Гц 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35)

кВт 2,32 5,11 6,91 9,33

Теплова потужність максимальна, що 
продукується (відповідно до EN 14511, 
при A2/W35) 

кВт - 6,80 9,19 12,41

COP (відповідно до EN 14511, при 
A2/W35)

- 4,2 3,76 3,86 3,92

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o / 55o) - 4,8 / 3,46 4,38 / 3,25 4,43 / 3,38 4,48 / 3,43

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o / 55o) - 3,65 / 2,97 3,55 / 2,78 3,63 / 2,85 3,68 / 2,9

Мінімальна температура повітря oC -20

Максимальна температура теплоносія 
після компресору

oC 58

Мін. температура подачі охолодження oC 7

Електричне підключення - 1x230В
Холодоагент - R410A
Кількість холодоагенту кг 1,5 2,55 2,9 4,0

Рівень звукового тиску (відповідно до 
EN 11203, на відстані 2 м) дБ(A) 36 40 43 47

Вага кг 66 90 105 135

Внутрішні блоки та блоки керування для повітряних теплових насосів NIBE F2040

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

084135 SHK 200M Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води 
(ємнісний) (до F2040 6, 8 та 12 кВт) 4 839

069229 VVM 225 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води 
(ємнісний) з блоком керування (до F2040-6, -8) 5 611

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води 
(проточний) з блоком керування (до F2040 6, 8, 12 та 16 кВт) 7 588

069196 VVM S320 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води 
(ємнісний нержавіюча сталь) з сенсорним контролером серії S 7 114

069206 VVM S320 E EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води  
(ємнісний емальваний) з сенсорним контролером серії S 7 401

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води 
(проточний) з блоком керування (до F2040 6, 8, 12 та 16 кВт) 8 490

067224 SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
067225 SMO 40 Модуль керування (розширений) 1 656
067654 SMO S40 Модуль керування S-серії (розширений) 1 731

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

064206 F2040 6 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6 кВт 5 675
064109 F2040 8 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 8 кВт 7 666
064092 F2040 12 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 12 кВт 9 400
064108 F2040 16 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16 кВт 11 348
Каскад F2040 > 16 кВт (макс 8 установок) Ціна за індивідуальним запитом

NIBE F2040 12 кВт



30  | КАТАЛОГ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ NIBE

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ/ВОДА NIBE F2120

NIBE F2120 - 16/20

МІНІМАЛЬНА
ТЕМПЕРАТУРА
ПОВІТРЯ

-25°C

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЯ

65°C

АКТИВНЕ

КОЕФІЦІЄНТ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

COP
5,12

ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
АКТИВНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A+++

БЛОК НАГРІВУ З
ІНВЕРТОРОМ

МОЖЛИВЕ ПОЄДНАННЯ 
КІЛЬКОХ ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ (КАСКАД)

 

Нова серія NIBE F2120 є проривом в технології повітряних теплових насосів повітря/вода, досягаючи за календарний рік 
показників ефективності SCOP на тому ж рівні, що і насоси типу ґрунт/вода. 

Теплові насоси F2120 повітря/вода виготовлені моноблоками "все-в-одному", для нагріву та охолодження, з модулюванням 
теплової потужності. Вони оснащені інверторним компресором з EVI технологією та виробляють тепло у широкому 
діапазоні температур. Навіть при температурі повітря мінус 25°С максимальна температура води у системі опалення 63°С.

Інверторний компресор із новими принципами керування забезпечує найкращу миттєву ефективність COP, та 
ефективність за рік SCOP.

Виконання у моноблоці "все-в-одному" на заводі в Швеції зменшує кількість та вартість монтажних робіт, вимоги до 
кваліфікації монтажників, гарантує якість комплектуючих.

Тепловий насос NIBE F2120 може співпрацювати з іншими джерелами тепла, такими як електричний або газовий котел 
будь-якого виробника тощо. Для отримання побутової гарячої води пристрій використовує бойлер (наприклад, NIBE VPA, 
NIBE BA-WH тощо).

Для керування (в тому числі через інтернет) системою опалення, гарячого водопостачання, та за необхідності 
кондиціонування, в будівлі встановлюється контролер NIBE SMO 20/40, що має кольоровий графічний дисплей з 
російською мовою. Замість SMO керування може здійснювати розумний модуль NIBE VVM 310/320/500, що має вбудований 
бойлер гарячої води, циркуляційні насоси, електродогрівач, групи безпеки тощо.

При високому попиті на тепло, Ви можете об’єднати в каскад до 8 одиниць F2120 і отримати теплову потужність до 160 кВт.

•	 Модульована теплова потужність;

•	 мінімальна температура повітря -25°С;

•	 висока температура теплоносія +65°C;

•	 вбудована функція охолодження 
(кондиціонування);

•	 можливість керування через телефон, 
або через інтернет з модулів VVM або 
контролерів SMO;

•	 контроль виробництва гарячої побутової 
води, підігріву басейну, споживання тепла;

•	 програмування за днями тижня та часом 
доби;

•	 можливість об’єднувати в каскад до 8 
одиниць;

•	 система розморожування циркуляцією 
гарячого газу;

•	 ефективність за календарний рік 
SCOP=5,05 (точка F2120 -16, -20 кВт, 
помірний європейський клімат, 35°C);

•	 ефективність миттєва COP=5,12 (точка 
F2120-12 кВт при A7/W35, відповідно до 
євростандарту EN 14511);

•	 рівень звукового тиску 39 дБ(А) (на відстані 
2 м, відповідно до євростандарту EN 11203);

•	 електроживлення 3х400В;

•	 при температурі теплоносія 55°C клас 
енергоефективності “A++" (згідно 
Директиви ErP).

КОМПРЕСОР ІЗ 
ІНЖЕКЦІЄЮ ФРЕОНУ

EVI

ПІДДОН 
ДЛЯ ЗБОРУ 
КОНДЕНСАТУ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ ШУМУ

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

СЕРТИФІКАТ 
ЯКОСТІ
“EHPA Q"

Відеоогляд реалізованого  
об’єкта на базі теплових  насосів  
„повітря/вода” 
NIBE F2120-16 

Відеовідгук клієнта  по 
встановленому тепловому насосу 
„повітря/вода” NIBE F2120-16 
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NIBE F2120 - 16/ 20

ПОВІТРЯНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС NIBE F2120

Технічні характеристики Од. F2120-16 F2120-20

Електрична потужність, що споживається при 
частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 1,01 1,01

Теплова потужність номінальна, що продукується 
при частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 5,17 5,17

Теплова потужність максимальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A7/W35) кВт 13,0 16,1

COP (відповідно до EN 14511, при A7/W35) - 5,11 5,11

Електрична потужність, що споживається при 
частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт 1,79 2,36

Теплова потужність номінальна, що продукується 
при частоті 50Гц (відповідно до EN 14511, при 2/W35) кВт 7,80 9,95

Теплова потужність максимальна, що продукується 
(відповідно до EN 14511, при A2/W35) кВт 13,0 16,1

COP (відповідно до EN 14511, при A2/W35) - 4,36 4,22

SCOPEN14825 (клімат помірний, 35o / 55o) - 5,05 / 3,9 5,05 / 3,9

SCOPEN14825 (клімат холодний, 35o / 55o) - 4,25 / 3,53 4,25 / 3,53

Мінімальна температура повітря oC -25

Максимальна температура теплоносія після 
теплообмінника компресору

oC  65

Електричне підключення - 3x400В
Холодоагент - R410A
Кількість холодоагенту кг 3,0 3,0
Рівень звукового тиску (відповідно до EN 11203, 
на відстані 2 м) дБ(A) 39 39

Вага кг 183 183

Повітряний тепловий насос F2120

Внутрішні блоки та блоки керування для повітряних теплових насосів NIBE F2120

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

084135 SHK 200M Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) (до 
F2120 8, 12 та 16 кВт) 4 839

069229 VVM 225 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
блоком керування (до F2120-8) 5 611

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) з 
блоком керування (дo F2120 8, 12, 16 кВт) 7 588

069206 VVM S320 E EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
емальваний) з сенсорним контролером серії S (до F2120 8, 12 та 16 кВт) 7 401

069196 VVM S320 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
нержавіюча сталь) з сенсорним контролером серії S (до F2120 8, 12 та 16 кВт) 7 114

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) з 
блоком керування (до F2120 8, 12, 16 та 20 кВт) 8 490

067224 SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
067225 SMO 40 Модуль керування (розширений) 1 656
067654 SMO S40 Модуль керування (розширений) 1 731

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

064139 F2120-16 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 13,0 кВт 14 991
064141 F2120-20 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16,1 кВт 16 612
Каскад F2120 > 20 кВт (макс 8 установок) Ціна за індивідуальним запитом
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КОНТРОЛЕР SMO S40 І ВНУТРІШНІЙ БЛОК VVM S320  
ДЛЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ NIBE ПОВІТРЯ/ВОДА

NIBE VVM S320

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
“EHPA Q"

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A+++
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BE
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NIBE SMO S40 - це вдосконалений модуль із вбудованим сенсорним контролером з технологією SMART для 
керування системами опалення на базі теплових насосів NIBE повітря/вода.

NIBE VVM S320 - це найсучасніший у технологічному відношенні внутрішній блок з сенсорним контролером з 
кольоровим дисплеєм та вбудованим баком для нагріву води, призначений для роботи з тепловими насосами 
NIBE повітря/вода. VVM S320 забезпечує високоефективне опалення, охолодження та виробництво гарячої води. 
Цей компактний пристрій, розроблений за технологією SMART, оснащений змійовиковим бойлером ГВП об’ємом 
176 л та електричним нагрівачем потужністю 9 кВт. VVM S320 має вбудований лічильник теплової енергії, дозволяє 
підключати додаткові аксесуари (для нагріву басейну, змішувальний вузол, кімнатний дисплей тощо) та керувати 
через Інтернет за допомогою системи myUplink.

•	 Призначений для роботи з тепловими 
насосами повітря/вода: F2040, F2120, AMS 10 
+ HBS 05;

•	 Кольоровий сенсорний 2,8-дюймовий 
дисплей з інтуїтивно зрозумілим меню та 
SMART помічником;

•	 Ethernet, Wi-Fi та бездротовий розумний дім 
(приєднання до бездротових термостатів);

•	 Моніторинг і керування тепловим насосом 
через інтернет за допомогою додатку 
myUplink або веб-сайту myuplink.com;

•    Керування роботою до 8 теплових насосів (у 
каскаді), кількох циркуляційних насосів;

НОВА S-серія

WiFi, LAN, MODBUS

ДИСТАНЦІЙНИЙ 
МОНІТОРИНГ ТА 
КОНТРОЛЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

•	 Призначений для роботи з тепловими 
насосами повітря/вода: F2040, F2120, AMS 10 
+ HBS 05;

•	 Кольоровий сенсорний 2,8-дюймовий 
дисплей з інтуїтивно зрозумілим меню та 
SMART помічником;

•	 Ethernet, Wi-Fi та бездротове підключення 
для розумного будинку;

•	 Моніторинг і керування тепловим насосом 
через інтернет за допомогою додатку 
myUplink або веб-сайту myuplink.com;

•    Вбудований змійовиковий бойлер гарячої 
води на 176 л;

•	 Вбудований ступінчастий електричний 
нагрівач 9 кВт;

•	 Мінімалістичний та футурстичний дизайн;

•	 Вбудований лічильник теплової енергії;

•	 Циркуляційний насос з частотним 
керуванням мінімізує витрати 
електроенергії;

•	 Клас енергоефективності A +++ (для 
комплектів  VVM S320 з F2040-6, -8, -12 та 
F2120-8, -12);

NEW

NEW

NIBE SMO S40
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КОНТРОЛЕР SMO S40 І ВНУТРІШНІЙ БЛОК VVM S320

Технічні характеристики Од. SMO S40

Сумісність -
F2040
F2120

AMS 10 + HBS 05

Клас захисту - IP21
Напруга В 230
Вага кг 5

Технічні характеристики Од. VVM S320

Вбудована автоматика для керування - ТАК

Сумісність -
F2040-6, -8, -12

F2120-8, -12, -16
AMS 10-6, -8, -12 + HBS 05

Повний об’єм ємності л 206
Об’єм бойлеру гарячої побутової води л 176

Об’єм змійовика нагріву ГВП / 
змійовик сонячний л 7,8

Ємність буферного резервуару л 26

Додатковий електричний нагрівач кВт 9

Захист від корозії - нержавыюча сталь
Робоча температура, бак 0C 65

Клас енергоефективності
при температурі подачі 35°С - A+++*

Клас енергоефективності
при температурі подачі 55°С - A++*

Напруга В 3х400

Вага кг 123

Ціни:
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.

* для комплекту F2040-6 + VVM S320

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

067654 SMO S40 Модуль керування S-серії (розширений) 1 731

069198 VVM S320 R EM Внутрішній розумний блок з вбудованим лічильником тепла, бойлер для ГВП
виготовлений з нержавіючої сталі та сенсорний контролер серії S 1х230В 7 122

069206 VVM S320 E EM Внутрішній розумний блок з вбудованим лічильником тепла, емальованим бойлером  
ГВП та сенсорний контролер серії S 3х400В 7 401

069196 VVM S320 R EM Внутрішній розумний блок з вбудованим лічильником тепла, бойлер для ГВП
виготовлений з нержавіючої сталі та сенсорний контролер серії S 3х400В 7 114

Детальніше про переваги S серії над 
попередніми моделями

Відео огляд дисплею S серії Відео огляд деяких можливостей 
„розумного будинку” в S серії

Внутрішній модуль NIBE VVM S320

Модуль керування (смарт) NIBE SMO S40
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ВНУТРІШНІ МОДУЛІ HKS200, NIBE VVM, 
BA-SVM 10-200

SHK 200M BA-SVM 10-200/6E / 

BA-SVM 10-200/12E

VVM 310/320/S320/500

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

КЛАС
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

SHK 200M, BA-SVM 10-200 і NIBE VVM розумні внутрішні модулі з вбудованим бойлером побутової гарячої води, що 
разом з тепловим насосом NIBE типу повітря/вода утворюють комплект забезпечення будівлі теплом та гарячою 
водою. SHK 200M оснащений ємнісним бойлером нагріву гарячої побутової води об’ємом 180 літрів, електричним 
нагрівачем, групою безпеки, манометром, розширювальним баком, циркуляційним насосом з частотним 
регулюванням та теплообмінником фреон/вода (тільки версія HKS 200 S). SHK 200 M компонується з тепловими 
насосами типу "повітря/вода" NIBE в моноблочному виконанні, а BA-SVM 10-200 з тепловими насосами NIBE AMS10. 

Розумні внутрішні модулі NIBE VVM 310/320/500 оснащені блоком керування. Модуль VVM 320 має ємнісний бойлер 
гарячої побутової води. Moдулі VVM 310 та 500 мають проточний бойлер, що дозволяє підключати додаткове 
джерело тепла (зокрема сонячний колектор або твердопаливний котел).

Внутрішні модулі VVM були розроблені NIBE з урахуванням доцільності спрощення монтажних робіт, уникнення 
монтажниками помилок, підвищення надійності системи. Об’єднуються з тепловими насосами типу "повітря/вода" 
у моноблочному виконанні або тепловими насосами NIBE AMS 10 з додатковим внутрішнім блоком "фреон/вода" HBS 05.

•	 Для використання з тепловими насосами: 
моноблочними F2040 8 і 12 кВт, F2120 8, 12 і 16 кВт 
або з зовнішніми блоками теплових насосів типу 
SPLIT: AMS 10-8, AMS 10-12;

•	 сумісний з багатофункціональним зовнішнім 
модулем керування з кольоровим дисплеєм NIBE 
SMO 20/40;

•	 вбудований емальований бойлер нагріву гарячої 
побутової води об’ємом 180 літрів та захищений 
від корозії титановим анодом;

•	 вбудований ступеневий електричний нагрівач 
потужністю 9 кВт;

•	 інтегрований клапан для перемикання на 
охолодження;

•	 керування додатковим джерелом тепла (котел 
пелетний/ електричний / газовий);

•	 функція захисту від легіонел;

•	 циркуляційний насос з частотним регулюванням 
швидкості;

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення;

•	 клас енергоефективності A++ (при комплекті 
SHK 200M з F2040 i SMO і BA-SVM 10-200 з AMS 10-12);

•	 керування через мережу інтернет (NIBE Uplink).

•	 Для використання з тепловими насосами як 
моноблоками так і SPLIT;

•	 проста в керуванні автоматика з кольоровим 
дисплеєм;

•	 об’єм баку гарячої води 180 літрів у VVM 320, 
загальний об’єм баку 206 та 500 літрів відповідно 
у VVM 310/500;

•	 інтегрований допоміжний ступеневий 
електричний догрівач потужністю 9 кВт (VVM 
320/500) або 12 кВт (VVM 310);

•	 вбудований USB-порт для оновлення 
програмного забезпечення;

•	 клас енергоефективності A++ (при використанні 
VVM310 з F2040/F2120);

•	 керування через мережу інтернет (NIBE Uplink).

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
НАГРІВАЧ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
НАГРІВАЧ

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
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BE

 M
OB
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PP

9 kW

9 kW/12 kW

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН / ПЛАНШЕТNI

BE
 M

OB
IL

E A
PP

NEW
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ВНУТРІШНІ МОДУЛІ SHK 200, BA-SVM 10-200,  NIBE VVM

Технічні характеристики Од. SHK 200M BA-SVM 10-
200/6E

BA-SVM 10-
200/12E VVM 225 VVM 310 VVM S320 VVM 500 VVM S320

Блок керування - вбудований вбудований вбудований вбудований вбудований вбудований вбудований вбудований

Сумісність -
F2040 8, -12 кВт 

F2120 8, -12, 
-16 кВт

AMS 10-6 кВт AMS 10-8, -12 кВт

F2040-6, -8
F2120-8

AMS 10-6, -8
+ HBS

F2040, F2120
F2040 8, -12 кВт 

F2120 8, -12, 
-16 кВт

F2040
F2120

F2040-6, -8, -12
F2120-8, -12, -16
AMS 10-6, -8, -12

+ HBS
Повний об’єм ємності л 190 190 190 180 270 206 500 206

Об’єм бойлеру гарячої побутової 
води л 180 180 180 180 (проточний) 180 (проточний) 176

Об’єм змійовика нагріву ГВП / 
змійовик сонячний л - - - - 17 - 22,8/2 7,8

Ємність буферного резервуару л - - - - 50 26 80 26
Додатковий електричний нагрівач кВт 9 9 9 9 12 9 9 9

Захист від корозії - Емаль + титановий анод нержавіюча сталь - R-нерж./Е-
емаль+титан.анод - нержавіюча сталь

Елекричне підключення - 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В 3x400В
Вага кг 149 165 165 146 144 146 240 123

NIBE VVM 310/320

NIBE SHK 200M BA-SVM 10-200/6E / BA-SVM 10-200/12E

NIBE VVM 500

Внутрішні модулі HKS 200, BA-SVM 10-200, NIBE VVM

Внутрішні модулі та блоки керування для повітряних теплових насосів NIBE

Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ [€]

084135 SHK 200M Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води 4 839

064287 BA-SVM 10-200/6E   Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-6) 5 486

064288 BA-SVM 10-200/12E Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-8 i 10-12) 5 589

069229 VVM 225 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний) з 
блоком керування (до F2120-8, F2040-6, -8, AMS 10-6, -8 з HBS) 5 611

069227 VVM 225 E EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
емальваний) з блоком керування (до F2120-8, F2040-6, -8, AMS 10-6, -8 з HBS) 5 808

069430 VVM 310  Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) 
з блоком керування (до F2040, F2120-8, -12, -16, AMS 10 з HBS) 7 588

069196 VVM S320 R EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
нержавіюча сталь) з сенсорним контролером серії S 7 114

069206 VVM S320 E EM Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (ємнісний 
емальваний) з сенсорним контролером серії S 7 401

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової води (проточний) 
з блоком керування (до F2040, F2120) 8 490

067224 SMO 20 Модуль керування (базовий, до HKS 200M/S) 1 173
067225 SMO 40 Модуль керування (розширений, до HKS 200M/S) 1 656
067654 SMO S40 Модуль керування (розширений) 1 731

* при комплекті F2040+ SHK 200M/VVM + SMO     **при комплекті AMS 10 + BA-SVM 10-200/12E     *** при комплекті AMS 10-6 + BA-SVM 10-200/6E
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BASIC

STANDARD

EFFICIENCY

Для досягнення надійної роботи, оптимальної енергоефективності 
нагріву/охолодження різних будівель, створено спеціальні 
комплекти теплових насосів повітря/вода.

Комплект "BASIC" включає в себе систему для 
опалення, яка забезпечує виробництво тепла при 
температурі зовнішнього повітря до -20°С. 

Пакет "BASIC SPLIT" складається із зовнішнього блоку 
AMS 10, внутрішнього блоку (теплообмінник фреон/
вода) HBS 05 та контролеру SMO 20.

Комплект "BASIC МОНОБЛОК" складається з 
теплового насосу типу "повітря/вода" NIBE F2040, 
який підключається одразу до системи опалення та 
контролеру управління SMO 20. 

Комплект "STANDART" включає систему для опалення 
та нагріву гарячої побутової води при температурі 
зовнішнього повітря до -20°С. 

Комплект "STANDART SPLIT" складається із 
зовнішнього блоку AMS 10, внутрішнього блоку HKS 
200 S (бак нагріву гарячої побутової води об’ємом 180 
літрів, теплообмінник фреон/вода, циркуляційний 
насос системи опалення/охолодження, запобіжний 
клапан, розширювальний бак на 10 літрів, 
електричний нагрівач) та контролеру SMO 20.

Комплект "STANDARD MONOBLOCK" складається з 
теплового насосу типу "повітря/вода" NIBE F2040, 
внутрішнього блоку SHK 200M (бак нагріву гарячої 
побутової води об’ємом 180 літрів, циркуляційний 
насос системи опалення/охолодження, запобіжний 
клапан, розширювальний бак на 10 літрів, 
електричний нагрівач) та контролеру SMO 20.

Комплект "EFFICIENCY" – це система для 
опалення з надзвичайно високими коефіцієнтами 
продуктивності (COP = 5,12 при A7 / W35, F2120-
12 кВт), що забезпечує виробництво тепла при 
температурі зовнішнього повітря до -25°С зберігаючи 
низький рівень шуму. 

Комплект "EFFICIENCY MULTI" – це багатофункціональна 
система комплекту "EFFICIENCY", яка забезпечує 
опалення та нагрів гарячої побутової води. 
Складається з теплового насосу типу "повітря/
вода" NIBE F2120, внутрішнього блоку SHK 200M 
(бак нагріву гарячої побутової води об’ємом 180 
літрів, циркуляційний насос системи опалення/
охолодження, запобіжний клапан, розширювальний 
бак на 10 літрів, електричний нагрівач) та контролеру 
SMO 20, або внутрішніх "розумних" блоків серії VVM з 
вбудованим контролером.

КОМПЛЕКТИ З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ “ПОВІТРЯ/ВОДА" NIBE
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Теплова 
потужність, 

7/35 оС
Комплект

Робочі 
температури, 

oС Артикул Модифікація Опис

SCOP EN14825 Річна 
енергоефективність, 

35/55oС Ціна з 
ПДВ[€]

Повітря/Вода Середній 
клімат

Холодний 
клімат

6 кВт

NIBE SPLIT 
BASIC 6, 
230V

-20oC/+58oC

064205 NIBE AMS 10-6 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 6 кВт

4,8/3,46 3,65/2,97

3 478
067578 NIBE HBS 20-6 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-6) 1 570
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
  Ціна комплекту 6 931

NIBE 
MONOBLOCK 
BASIC 6, 
230V

-20oC/+58oC

064206 F2040 6 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6 кВт

4,8/3,46 3,65/2,97

5 675
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 7 558

NIBE SPLIT 
STANDART 6, 
230V(400V)

-20oC/+58oC

064205 NIBE AMS 10-6 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 6 кВт

4,8/3,46 3,65/2,97

3 478

064287 BA-SVM 10-200/6E Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (ємнісний) з теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-6) 5 486

067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 9 266

8 кВт

NIBE SPLIT 
BASIC 8, 
230V

-20oC/+58oC

064033 NIBE AMS 10-8 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 8 кВт

4,38/3,25 3,55/2,78

4 151
067480 NIBE HBS 05-12 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-8 та 10-12) 1 992
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 8 026

NIBE 
MONOBLOCK 
BASIC 8, 
230V

-20oC/+58oC

064109 F2040 8 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 8 кВт

4,38/3,25 3,55/2,78

7 666
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 9 207

NIBE SPLIT 
STANDART 8, 
230V(400V)

-20oC/+58oC

064033 NIBE AMS 10-8 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 6 кВт

4,38/3,25 3,55/2,78

4 151

064288 BA-SVM 10-200/12E
Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (ємнісний) з теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-8 
i 10-12)

5 589

067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 10 042

NIBE 
EFFICIENCY 
BASIC 8, 
230V

-25oC/+75oC

064220 S2125-8 230В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6,3 кВт

5,00/3,70 4,10/3,20

10 836

067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 12 704

NIBE 
MULTI 8, 
230V(400V)

-20oC/+58oC

064109 F2040 8 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 8 кВт

4,38/3,25 3,55/2,78

7 666

069430 VVM 310
Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування (дo F2125 -8, -12 та F2120 
-16, -20)

7 588

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 15 541

NIBE 
EFFICIENCY 
STANDART 8, 
230V(400V)

-25oC/+75oC

064220 S2125-8 230В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6,3 кВт

5,00/3,70 4,10/3,20

10 836

084135 SHK 200M Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (ємнісний)  (дo F2125 -8, -12 та F2120 -16, -20) 4 839

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 15 962

NIBE 
EFFICIENCY 
MULTI 8, 
230V(400V)

-25oC/+75oC

064220 S2125-8 230В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6,3 кВт

5,00/3,70 4,10/3,20

10 836

069430 VVM 310
Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування (дo F2125 -8, -12 та F2120 
-16, -20)

7 588

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 18 711

12 кВт

NIBE SPLIT 
BASIC 12, 
230V

-20oC/+58oC

064110 NIBE AMS 10-12 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 12 кВт

4,43/3,38 3,63/2,85

5 159
067480 NIBE HBS 05-12 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-8 та 10-12) 1 992
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 9 034

NIBE 
MONOBLOCK 
BASIC 12, 
230V

-20oC/+58oC

064092 F2040 12 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 8 кВт

4,43/3,38 3,63/2,85

9 400
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 11 283

NIBE SPLIT 
STANDART 
12, 
230V(400V)

-20oC/+58oC

064110 NIBE AMS 10-12 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 12 кВт

4,43/3,38 3,63/2,85

5 159

064288 BA-SVM 10-200/12E Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (ємнісний) з теплообмінником фреон/вода (до AMS 10-12) 5 589

067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 11 050

NIBE 
EFFICIENCY 
BASIC 12, 
230V

-25oC/+75oC

064218 S2125-12 230В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 9,2 кВт

5,00/3,80 4,20/3,40

12 119

067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 408
067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 13 987
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Теплова 
потужність, 

7/35 оС
Комплект

Робочі 
температури, 

oС Артикул Модифікація Опис

SCOP EN14825 Річна 
енергоефективність, 

35/55oС Ціна з 
ПДВ[€]

Повітря/Вода Середній 
клімат

Холодний 
клімат

12 кВт

NIBE 
MULTI 12, 
230V(400V)

-20oC/+58oC

064092 F2040 12 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 12 кВт

4,43/3,38 3,63/2,85

9 400

069430 VVM 310 Внутрішній модуль опалення та нагріву гарячої побутової 
води(проточний) з блоком керування (до F2040 6,8,12 та 16 кВт) 7 588

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 17 275

NIBE 
EFFICIENCY 
STANDART 
12, 400V

-25oC/+75oC

064217 S2125-12 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 9,2 кВт

5,00/3,80 4,25/3,40

13 449

084135 SHK 200M Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (ємнісний)  (дo F2125 -8, -12 та F2120 -16, -20) 4 839

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 18 575

NIBE 
EFFICIENCY 
MULTI 12, 
400V

-25oC/+75oC

064217 S2125-12 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 6,2 кВт

5,00/3,80 4,25/3,40

10 836

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування (дo F2125 -8, -12 ) 7 588

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 18 711

16 кВт

NIBE SPLIT 
BASIC 16, 
230V

-20oC/+58oC

064035 NIBE AMS 10-16 Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 16 кВт

4,48/3,43 3,68/2,90

7 349
067536 NIBE HBS 05-16 Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-8 та 10-12) 2 277
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 440
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 11 541

NIBE 
MONOBLOCK 
BASIC 16, 
230V

-20oC/+58oC

064108 F2040 16 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16 кВт

4,48/3,43 3,68/2,90

11 348
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 440
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 13 263

NIBE 
EFFICIENCY 
BASIC 16, 
400V

-25oC/+65oC

064139 F2120-16 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 13 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

14 991
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 440
067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 16 891

NIBE 
EFFICIENCY 
STANDART 
16, 400V

-25oC/+65oC

064139 F2120-16 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 13 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

14 991

084135 SHK 200M Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (ємнісний)  (дo F2125 -8, -12 та F2120 -16, -20) 4 839

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 20 117

NIBE  
MULTI 16, 
400V

-20oC/+58oC

064108 F2040 16 кВт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 13 кВт

4,48/3,43 3,68/2,90

11 348

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування (дo F2125 -8, -12 ) 7 588

067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 19 223

NIBE 
EFFICIENCY 
MULTI 16, 
400V

-25oC/+65oC

064139 F2120-16 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 13 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

14 991

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування (дo F2125 -8, -12 ) 7 588

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 22 866

NIBE 
EFFICIENCY 
MAX 16, 
400V

-25oC/+65oC

064139 F2120-16 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 13 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

14 991

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування 8 490

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 23 768

20 кВт

NIBE 
EFFICIENCY 
BASIC 16, 
400V

-25oC/+65oC

064141 F2120-20 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

16 612
067224 NIBE SMO 20 Модуль керування (базовий) 1 173
27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос з часточним регулюванням 440
067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 18 512

NIBE 
EFFICIENCY 
MULTI 16, 
400V

-25oC/+65oC

064141 F2120-20 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

16 612

069430 VVM 310 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування (дo F2125 -8, -12 ) 7 588

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 24 487

NIBE 
EFFICIENCY 
MAX 16, 
400V

-25oC/+65oC

064141 F2120-20 400В Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

16 612

069400 VVM 500 Внутрішній модуль для опалення та нагріву гарячої побутової 
води (проточний) з блоком керування 8 490

067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 25389

32 кВт
NIBE SPLIT 
BASIC 16, 
230V

-20oC/+58oC

064035 AMS 10-16- 2шт Зовнішній блок „повітря/фреон” зі змінною потужністю до 16 кВт

4,48/3,43 3,68/2,90

7 349
067536 HBS 05-16- 2шт Внутрішній блок (теплообмінник до AMS 10-8 та 10-12) 2 277
067225 NIBE SMO 40 Модуль керування (базовий) 1 656
27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос з часточним регулюванням (2шт) 440
067614 KVR 10-10- 2шт Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 302
Ціна комплекту 22 392

40 кВт
NIBE 
EFFICIENCY 
BASIC 16, 
400V

-25oC/+65oC

064141 F2120-20 - 2шт Моноблочний тепловий насос зі змінною потужністю до 16 кВт

5,05/3,90 4,25/3,53

16 612
067225 NIBE SMO 40 Модуль керування (базовий) 1 656
27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос з часточним регулюванням (2шт) 440
067823 KVR 10-10- 2шт Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м 287
Ціна комплекту 36 334
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Артикул Наймену-
вання Опис Призначення Ціна з 

ПДВ[€]
067248 ACS 310 Плата розширення для активного охолодження VVM 310/320/500 1004

066075 F135 Вентиляційний модуль, що керується контролером 
теплового насоса

VVM, SMO 40 3 254

066161  S135 Вентиляційний модуль, що керується контролером 
теплового насоса

VVM S320, SMO S40 3 254

067062 POOL 40 Комплект для нагріву басейну SMO 40 з тепловим насосом потужністю до 17 кВт 769
067247 POOL 310 Комплект для нагріву басейну VVM 310/320 1 190
067181 POOL 500 Комплект для нагріву басейну VVM 500 790

067144 MODBUS 40 Модуль підключення теплового насосу до систем 
управління будинком “розумний дім“

SMO 40, VVM 527

067179 SCA 30 Модуль керування сонячною системою VVM 500 656
067245 SCA 35 Модуль керування сонячною системою VVM 310 438
067153 SOLAR 42 Модуль керування сонячною системою SMO 40 з VPBS 530

Артикул Наймену-
вання Опис Призначення Ціна з 

ПДВ[€]
27864 AXC 30 Плата розширення можливостей керування SMO 40, VVM 320 438
067314 EMK 300 Лічильник теплової енергії SMO 40, VVM 310/320 283
067178 EMK 500 Лічильник теплової енергії VVM 500, SMO 40 374
067249 DEH 310 Аксесуар для підключення додаткового котла (газ, електричний...) VVM 310 405
067180 DEH 500 Аксесуар для підключення додаткового котла (газ, електричний...) VVM 500 603
067288 ECS 41 Комплект для додаткового опалювального контуру SMO 40, VVM 1 264
067538 HTS 40 Дакчик вологості приміщення SMO 40, VVM 310/320/500 213
069022 ELK 15 Котел електричний 15 кВт SMO 40 1 463
067074 ELK 26 Котел електричний 26 кВт SMO 40 2 189
067075 ELK 42 Котел електричний 42 кВт SMO 40 4 650

27855 CPD 11-25/65 Циркуляційний насос теплового насосу з часточним регулюванням
F2040 6, 8, 12 kW, F2120 8, 12 kW з SMO 20/40, AMS 10-6, -8, -12 з HBS 
05-6, -12 408

27856 CPD 11-25/75 Циркуляційний насос теплового насосу з часточним регулюванням F2040, F2120 з SMO 20/40, AMS 10-16 з HBS 05-16 440
067614 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м F2040, AMS 10 з HBS 05, AMS 10-6/8/12 з BA-SVM 10-200 302
067616 KVR 10-30 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 2,5 м F2040, AMS 10 з HBS 05, AMS 10-6/8/12 з BA-SVM 10-200 425
067618 KVR 10-60 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 5,5 м F2040, AMS 10 з HBS 05, AMS 10-6/8/12 з BA-SVM 10-200 630
067823 KVR 10-10 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 1 м F2120 та S2125 287
067824 KVR 10-30 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 3 м F2120 та S2125 382
067825 KVR 10-60 Шланг з підігрівом для відведення конденсату 6 м F2120 та S2125 581
067064 RMU 40 Блок дистанційного керування з кольоровим TFT дисплеєм SMO 40, VVM 333

067650 RMU S 40 Блок дистанційного керування тепловим насосом з сенсорним 
дисплеєм 

SMO S40 386

27862 RTS 40 Датчик кімнатної температури SMO 20/40, VVM 62
067651 Підставка Підставка для наземного монтажу теплового насосу AMS 10-6, 8, 12, 16 кВт 262
067653 Підставка Підставка для наземного монтажу теплового насосу F2040 6, 8, 12, 16 кВт 262
067600 Кронштейн Кронштейн для настінного монтажу AMS 10-6, 8, 12 кВт 349
067598 Кронштейн Кронштейн для настінного монтажу F2040 6, 8, 12 кВт 349
067311 VCC 05 Триходовий клапан для розділення опалення та охолодження SMO i F2040 , F2120 до 11 кВт 249
27868 VCC 11 Триходовий клапан для розділення опалення та охолодження SMO i F2040 , F2120 11-17 кВт 279
27858 VST 11 Триходовий клапан з електроприводом SMO 20/40 з тепловим насосом потужністю до 17 кВт 280
089388 VST 20 Триходовий клапан з електроприводом SMO 20/40 з тепловим насосом потужністю до 40 кВт 598
067591 RPK KIT Трубка сполучення зовнішнього та внутрішнього блоків NIBE AMS 10-6 503
067032 RPK KIT Трубка сполучення зовнішнього та внутрішнього блоків (12 м) NIBE AMS 10-8, -12, -16 662
056681 WIND SHIELD Захисний екран від вітру для зовнішніх блоків F2040 6, 8, 12 кВт , NIBE AMS 10-8, -12, -16 215
067148 SRK Комплект для зниження звукового тиску NIBE AMS 10-12 177

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ

Модулі розширення функцій теплових насосів “повітря/вода“

Аксесуари до теплових насосів “повітря/вода“

Артикул Наймену-
вання Опис Призначення Ціна з 

ПДВ[€]
067650 RMU S 40 Блок дистанційного керування тепловим насосом з сенсорним 

дисплеєм S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 386

067725 HTS 10 Кімнатний датчик температури та вологості S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 78
067726 RPP 10 Розетка вимикач/ретранслятор сигналу S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 78

067728 CDS 10 Кімнатний датчик вуглекислого газу (СО2), температури та 
вологості S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 123

067724 ROT 10 Кімнатний датчик з монохромним дисплеєм. Вимірює кімнатну 
температуру та вологість. S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC 130

067723 SRV 10 Термостат радіатора з можливістю керування безпосередньо на 
електронному дисплеї термостата S1155/S1255/S1155 PC/S1255 PC -

067729 AVR 10 M28x1.5 адаптер для SVR 10 SRV 10 -

Бездротові аксесуари(Wi-Fi) NIBE серії S для керування через додаток для 
смартсмартфона MYUPLINK або за допомогою комп’ютера   
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ВОДОНАГРІВАЧІ ТА БУФЕРНІ ЄМНОСТІ ДЛЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Бойлер/Буфер 
BA-ST 9030 

-2FE
BA-ST 9040 

-2FE
BA-ST 9050 

-2FE
BA-ST 9075 

-2FE
BA-ST 9100 

-2FE
BA-ST 9030

-1FE DC
BA-ST 9040

-1FE DC
Тепловий насос

F1126-6  (D)  (D)  (D або G)  (D або G)  (D або G)

F1126-8  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)  (D)

F1126-12  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)

F1145-6  (D)  (D)  (D або G)  (D або G)  (D або G)

F1145-8  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)  (D)

F1145-10  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)

F1145-12  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)

F1145-15 - -  (G+D)  (G+D)  (G+D)

F1145-17 - - -  (G+D)  (G+D) -

F1155-6/S1155-6  (D)  (D)  (D або G)  (D або G)  (D або G)

F1155-12/S1155-12  (G+D)  (G+D)  (D або G)  (D або G)  (D або G)

F1155-16/S1155-16  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)  (D)

F1345-24*  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)

F1345-24  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.)

F1355-28*  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (G+D)

F1355-28  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.)

F1345-30* - -  (G+D)  (G+D)  (G+D)

F1345-30 - -  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.)

F1345-40* - - -  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.)

F1345-40 - - -  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.) (мін. 3 шт.) (мін. 2 шт.)

F1345-60* - - -  (G+D) (мін. 2 шт.)  (G+D) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.) (мін. 2 шт.)

F1345-60 - - -  (G+D) (мін. 3 шт.)  (G+D) (мін. 3 шт.) - -

Бойлер/Буфер 
BA-WH 

8040/15
BA-WH 

8050/20
BA-WH 

8050/30
BA-WH 

8075/30
BA-WH 

8100/30 VPB200 VPB300 
VPBS300 VPB500 VPB750 VPB1000 (R) VPB1000 (S)

Тепловий насос

F1126-6 - - -

F1126-8 - -

F1126-12  

F1145-6 - - -

F1145-8 - -

F1145-10

F1145-12

F1145-15 - -

F1145-17 - -

F1155-6/S1155-6 - - -

F1155-12/S1155-12

F1155-16/S1155-16

F1345-24*

F1345-24 - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.)

F1355-28*

F1355-28 - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.)

F1345-30* - -

F1345-30 - - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.)

F1345-40* - - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.) -

F1345-40 - - - - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 3 шт.)

F1345-60* - - - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 2 шт.) -

F1345-60 - - (мін. 2 шт.) - - - -  (мін. 2 шт.)  (мін. 4 шт.)

Вибір відповідного бойлера забезпечує нагрів гарячої води до температури 53 °C при температурі подачі теплового насосу 65°C та температурі 
носія у геотермальному контурі 10°C.

G – верхній змійовик
D – нижній змійовик
G+D – послідовне з’єднання двох змійовиків
* тільки один компресор теплового насосу
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Вибір бойлера гарячої води 
до теплового насосу повітря/вода NIBE

Внутрішній блок/
контролер

SHK 200M VVM 310 VVM 320
VVM S320 VVM 500 BA-SVM 10-

200/12E
BA-SVM 10-

200/6E   HBS 05-6 HBS 05-12 HBS 05-16 SMO 20/40
SMO S40

Тепловий насос

F2040-6  - - - - -

F2040-8 - - - - -

F2040-12 - - - - -

F2040-16 - - - - - - -

F2120-8 - - - - -

F2120-12 - - - - -

F2120-16 - - - - -

F2120-20 - - - - - - -

AMS 10-6 - - - -

AMS 10-8 - - - -

AMS 10-12 - - - -

AMS 10-16 - - - - - -

Вибір внутрішнього блоку/контролера до
теплового насосу повітря/вода NIBE

Бойлер 
BA-ST 9030 

-2FE
BA-ST 9040 

-2FE
BA-ST 9050 

-2FE
BA-ST 9075 

-2FE
BA-ST 9100 

-2FE
BA-ST 9030 

-1FE DC
BA-ST 9040 

-1FE DC
Тепловий насос

F2040-6  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

F2040-8  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

F2040-12  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

F2040-16  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)  (D)

F2120-8  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

F2120-12  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

F2120-16  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)  (D)

F2120-20  (G+D)  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)

AMS 10-6 + HBS 05-6  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

AMS 10-8 + HBS 05-12  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

AMS 10-12 + HBS 05-12  (D)  (D)  (D)  (G або D)  (G або D)

AMS 10-16 + HBS 05-16  (G+D)  (G+D)  (D)  (D)  (D)

	

Бойлер
BA-WH 

8040/15
BA-WH 

8050/20
BA-WH 

8050/30
BA-WH 

8075/30
BA-WH 

8100/30 VPB200 VPB300 
VPBS300 VPB500 VPB750 VPB1000

Тепловий насос

F2040-6

F2040-8

F2040-12

F2040-16 - -

F2120-8

F2120-12

F2120-16

F2120-20 - -

AMS 10-6 + HBS 05-6

AMS 10-8 + HBS 05-12

AMS 10-12 + HBS 05-12

AMS 10-16 + HBS 05-16 -

G – верхній змійовик
D – нижній змійовик
G+D – послідовне з’єднання двох змійовиків
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БОЙЛЕРИ ТА БУФЕРНІ ЄМНОСТІ ДЛЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ 
Артикул Модифікація Опис Ціна з ПДВ 

[€]
088470 UKV 40 Буферна ємність об’ємом 40 літрів для опалення/охолодження 362

088207 UKV100 Буферна ємність об’ємом 100 літрів для опалення/охолодження 587

080012 UKV 20-220 Буферна ємність об’ємом 220 літрів для опалення 1 119

080013 UKV 20-300 Буферна ємність об’ємом 300 літрів для опалення 1 358

080014 UKV 20-500 Буферна ємність об’ємом 500 літрів для опалення 1 793

085002 UKV 20-750 Буферна ємність об’ємом 750 літрів для опалення 2 652

085003 UKV 20-1000 Буферна ємність об’ємом 1000 літрів для опалення 2 989

080321 UKV 200 COOL Буферна ємність об’ємом 200 літрів для опалення/охолодження 1 085

080330 UKV 300 COOL Буферна ємність об’ємом 300 літрів для опалення/охолодження 1 405

088003 BA-ST 9030-1FE DC Бойлер нагріву ГВП об’ємом 265 л. з площею змійовика 3,85 м2 2 434

080100 BA-ST 9040-1FE DC Бойлер нагріву ГВП об’ємом 344 л. з площею змійовика 5 м2 2 652

080152 BA-ST 9050-1FE DC Бойлер нагріву ГВП об’ємом 442 л. з площею змійовика 5 м2 2 923

080104 BA-ST 9022-2FE Бойлер нагріву ГВП об’ємом 206 л. з двома змійовиками площею 0,75 м2 та 1,4 м2 1 619

080105 BA-ST 9030-2FE Бойлер нагріву ГВП об’ємом 271л. з двома змійовиками площею 0,92 м2 та 1,6 м2 1 913

080106 BA-ST 9040-2FE Бойлер нагріву ГВП об’ємом 365л. з двома змійовиками площею 0,92 м2 та 1,6 м2 2 195

080108 BA-ST 9050-2FE Бойлер нагріву ГВП об’ємом 462л. з двома змійовиками площею 1,6 м2 та 2,13 м2 2 532

080109 BA-ST 9075-2FE Бойлер нагріву ГВП об’ємом 704л. з двома змійовиками площею 1,47 м2 та 2,74 м2 3 641

080110 BA-ST 9100-2FE Бойлер нагріву ГВП об’ємом 943л. з двома змійовиками площею 1,47 м2 та 2,74 м2 4 151

082033 VPA 200/70 CU Бойлер тип “ємність в ємності” об’ємом 200 літрів з мідним покриттям ємності 
гарячої води 2 372

082023 VPA 300/200 CU Бойлер тип “ємність в ємності” об’ємом 300 літрів з мідним покриттям ємності 
гарячої води 3 596

082030 VPA 450/300 CU Бойлер тип “ємність в ємності” об’ємом 450 літрів з мідним покриттям ємності 
гарячої води 5 109

082026 VPAS 300/450 CU Буферна ємність 450 літрів з вбудованим бойлером ГВП 300 літрів з мідним 
покриттям та додатковим змійовиком підключення сонячного колектору 5 395

082025 VPA 300/200 E Бойлер 200 літрів тип “ємність в ємності”  з емальованим покриттям ємності гарячої 
води 3 467

082032 VPA 450/300 E Бойлер 300 літрів тип “ємність в ємності”  з емальованим покриттям ємності гарячої 
води 4 858

082027 VPAS 300/450 E Буферна ємність 450 літрів з вбудованим бойлером ГВП 300 літрів з емальваним 
покриттям та додатковим змійовиком підключення сонячного колектору 5 109

081070 VPB 200 R Бойлер змійовиковий об’ємом 200 літрів (нержавіюча сталь) 2 856

081072 VPB 300 R Бойлер змійовиковий об’ємом 300 літрів (нержавіюча сталь) 3 922

081141 VPB S200 R Бойлер в дизайні S-серії змійовиковий об’ємом 200 літрів (нержавіюча сталь) 2 856

081146 VPBS S300 E Бойлер в дизайні S-серії змійовиковий об’ємом 200 літрів (нержавіюча сталь) та 
додатковим змійовиком підключення сонячного колектору 4 755

081068 VPB 200 CU Бойлер змійовиковий об’ємом 200 літрів (мідне покриття баку) 2 683

081071 VPB 300 CU Бойлер змійовиковий об’ємом 300 літрів (мідне покриття баку) 3 520

081078 VPBS 300 CU Бойлер змійовиковий об’ємом 300 літрів з мідним покриттям та додатковим 
змійовиком підключення сонячного колектору 5016

081054 VPB 500 Бойлер змійовиковий об’ємом 500 літрів з мідним покриттям баку 4 991

081052 VPB 750 Бойлер змійовиковий об’ємом 750 літрів з мідним покриттям баку 7 456

081053 VPB 1000 Бойлер змійовиковий об’ємом 1000 літрів з мідним покриттям баку 9 589
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Контрольована примусова вентиляція з 
рекуперацією тепла доцільна як у сучасних 
будівлях зі щільною теплоізоляцією, так і в 
старих будівлях. 

Вентиляційний тепловий насос забирає те-
плову енергію з повітря, що видаляється, та 
використовує це тепло для нагріву опален-
ня, гарячого побутового водопостачання 
або "свіжого" вентиляційного повітря, що 
подається з вулиці до приміщення. Засто-
сування вентиляційного теплового насосу 
забезпечує не лише примусову вентиля-
цію з рекуперацією теплової енергії, але і 
зручний, екологічно чистий і економічний 
нагрів припливного "здорового" повітря, 
водяного опалення та гарячої води.

В енергоефективних будинках керована 
система вентиляції гарантує необхідний 
коефіцієнт повітрообміну навіть із закрити-
ми дверима та вікнами. При реконструкції 
старих будинків може бути застосована 
краща теплоізоляція та встановлені нові 
герметичні вікна, отже оновлення     
вентиляції необхідне для досягнення необ-
хідного коефіцієнту повітрообміну.

СИСТЕМИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА 
РЕКУПЕРАЦІЇ

ЯК ПРАЦЮЄ?

Свіже повітря надходить ззовні стіновими дифузорами, обладнаними 
фільтрами, що обмежують алергени, або через вентиляційний  	
отвір (F470), а потім вільно проникає через зазори під дверима або 
вентиляційні отвори в стінах. Модель F470 забезпечує підігрів свіжого 
повітря і розподіл нагрітого повітря в приміщеннях через систему 
подачі повітря. В інших системах повітря нагрівається системою 
опалення, електричними та газовими приладами, а також людьми.

Тепловий насос відновлює енергію від теплого витяжного повітря, 
що надходить у випускні вентиляційні канали. Кількість енергії 
відпрацьованого повітря, що приймається тепловим насосом 
для опалення та гарячої води, настільки велика, що температура 
витягнутого повітря становить лише близько 0°C (залежно від 
системи). Після проходження через тепловий насос відпрацьоване 
повітря видаляється назовні через вентиляційний канал на даху 
будівлі.

NIBE F370, F750

NIBE F470
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ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ  
NIBE F130, F135, F370, F470, F750
NIBE F130 – це модуль теплового насосу, який використовує тепло вентиляційного повітря, що видаляється з 
приміщення для нагріву гарячої побутової води у зовнішньому резервуарі. Можливість підключення до вже існуючого 
бойлера робить модуль ідеальним рішенням при модернізації існуючих систем.

Теплові насоси F370, F470, F750 утилізують тепло відпрацьованого вентиляційного повітря для опалення та нагріву 
гарячої побутової води в інтегрованому резервуарі. Теплові насоси забезпечують механічну витяжну вентиляцію. 
Тепловий насос F470 забезпечує попередній нагрів свіжого повітря, що подається в приміщення використовуючи 
енергію витяжного повітря.

NIBE F370, F470

NIBE F750

NIBE F130, F135КОЕФІЦІЄНТ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

COP
3,13

КЛАС 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A
МІНІМАЛЬНА 
ТЕМПЕРАТУРА  
ПОВІТРЯ, ЩО 
ВИДАЛЯЄТЬСЯ

+10°C

КОМПАКТНІ  
РОЗМІРИ

КОЕФІЦІЄНТ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

COP
4,72

КЛАС 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A++

МОДУЛЬНИЙ 
БЛОК НАГРІВУ З 
ІНВЕРТОРОМ

МІНІМАЛЬНА 
ТЕМПЕРАТУРА  
ПОВІТРЯ

+8°C

КОНТРОЛЬ 
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 
ІНТЕРНЕТ

КОНТРОЛЬ З 
МОБІЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНУ

ВБУДОВАНИЙ  
ЕЛЕКТРИЧНИЙ  
ДОГРІВАЧ

ВИСОКИЙ РІЧНИЙ 
КОЕФІЦІЕНТ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

SCOP
3,7

КЛАС 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A+

МІНІМАЛЬНА 
ТЕМПЕРАТУРА  
ПОВІТРЯ, ЩО 
ВИДАЛЯЄТЬСЯ

+8°C

КОНТРОЛЬ 
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 
ІНТЕРНЕТ

КОНТРОЛЬ З 
МОБІЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНУ

ВБУДОВАНИЙ  
ЕЛЕКТРИЧНИЙ  
ДОГРІВАЧ

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP
NI

BE
 M

OB
IL

E A
PP

10,25 kW

6,5 kW

•	� Енергоефективність COP 3,13 (при A20/W45 і витраті повітря  
180 м3/год, відповідно до EN 14511);

•	� енергоспоживання компресора 428 Вт;

•	� окремий контролер для керування роботою у пристрою;

•	� можливість підключення зовнішнього бака для гарячої води	;

•	 електричне підключення 1x230В. 

•	� Річна енергоефективність SCOP 3,7 (F470, клімат холодний, 35oC);

•	� високий коефіціент енергоефективності COP 3,24 (при A20/
W45 і витраті повітря 150 м3/год, відповідно до EN 14511);

•	 сучасний кольоровий дисплей;

•	�� можливість керування з мобільного телефону за допомогою 
модуля NIBE SMS 40;

•	� можливість керування через інтернет за допомогою веб-
сайту NIBE Uplink;

•	� вбудований резервуар для гарячої води ємністю 170 л;

•	 електричне підключення 3x400В.

•	� Річна енергоефективність SCOP 4,7 (клімат холодний, 35oC);

•	� коефіцієнт енергоефективності COP 4,72 (при A20/W35 
і витраті повітря 252 м3/год);

•	� змінна теплова потужність;

•	� сучасний кольоровий дисплей;

•	� можливість управління за допомогою мобільного телефону за 
допомогою модуля NIBE SMS 40;

•	� можливість керування через інтернет за допомогою веб-
сайту NIBE Uplink;

•	� вбудований лічильник енергії;

•	� вбудований резервуар для гарячої побутової води ємністю 
180 л (емальований);

•	 електричне підключення 3x400В. 
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Артикул Тип Ціна з ПДВ [€]
066009 F130 3 255

066075 F135 (для сумісної роботи з тепловими насосами повітря/вода) 3 254

066056 F370 R (бойлер з нержавіючої сталі) 9 869
066057 F370 E (емальований бойлер) 9 670
066065 F470 R (бойлер з нержавіючої сталі) 11 348
066158 F730 R 1x230В (бойлер з нержавіючої сталі) 12 158
066157 F730 Е EM (емальований бойлер) 13 178
066154 F750 R EM (бойлер з нержавіючої сталі) 15 222
066152 F750 E EM (емальований бойлер) 15 004

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ 
NIBE F130, F135, F370, F470, F730, F750

Технічні характеристики Од. F130 (F135) F370 F470 F730 F750

Електрична потужність, що 
споживається (компресор) В 428[1] 626[2] 626[2] 286[3] 317[3]

Теплова потужність кВт 1,34[1] 2,03[2] 2,03[2] 1,53[3] 1,50[3]

Потужність електронагрівача кВт - 10,25 10,25 0,5-6,5 0,5-6,5
COP - 3,13[1] 3,24[2] 3,24[2] 5,35[3 4,72[3]

SCOP (клімат холодний, 35o) - - 3,6 3,7 4,65 4,7

Клас енергоефективності (відповідно 
до директиви ErP, при температурі 
теплоносія 55oC)

- A A+ A+ A++ A++

Об’єм баку гарячої води л - 170 170 180 180
Об’єм буферу л - 70 70 - 25
Мін. температура повітря oC 10 8 8 8 8
Макс. темп. трубопроводу подачі oC 63 70 70 70 70
Електричне підключення - 1x230В 3x400В
Холодоагент - R134A R290 (Пропан) R407C R407C
Вага холодоагенту кг 0,38 0,4 0,5 0,74 0,74

Рівень звукового тиску
(відповідно до EN ISO 11203) дБ(A) 43 42,5-44 47,5-50 36-51 36-51

Вага кг 50 205 203 185 235

NIBE F130

NIBE F370, F470

NIBE F750

Вентиляційні теплові насоси 
NIBE F130, F370, F470, F730, F750

[1] відповідно до EN 14511, при A15/W45
[2] відповідно до EN 14511, при A20/W45
[3] відповідно до EN 14511, при A20/W35

Ціни: 
У зв’язку з європейським походженням обладнання та нестабільністю курсу гривні, ціни вказано в євро.



МАКСИМАЛЬНА 
ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ

МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА 
ПОВІТРЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА

65°C

ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ SСОР

SCOP
4,81

КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ 
ІНТЕРНЕТ

КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ 
СМАРТФОН

ПАСИВНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 
ХОЛОДОМ ЗЕМЛІ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
EHPA Q

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
КЛАСУ А+++

A+++

АКТИВНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 
КОМПРЕСОРОМ 

NI
BE

 M
OB

IL
E A

PP

-25°C

ІНВЕРТОРНИЙ КОМПРЕСОР

ЗЙОМНИЙ ШУМОЗАХИСНИЙ 
КОНТЕЙНЕР З КОМПРЕСОРОМ 
ТА НАСОСАМИ

МОЖЛИВЕ ПОЄДНАННЯ 
КІЛЬКОХ ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ (КАСКАД)

ДВОКОМПРЕСОРНА 
КОНСТРУКЦІЯ

КОМПАКТНІСТЬ НОВА S-серія

КОМПРЕСОР 
З ІНЖЕКЦІЄЮ ФРЕОНУ

КОНТРОЛЬ ТА ЗМІНА 
СПОЖИВАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ДИСТАНЦІЙНИЙ 
МОНІТОРИНГ ТА 
КОНТРОЛЬ

ЗАВАНТАЖЕННЯ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОГНОЗУ ПОГОДИ

ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ 
КОНДЕНСАТУ

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 
ШУМУ

EVI

ДОДАТКОВИЙ 
ВБУДОВАНИЙ 
ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧ6,5 kW

NIBE АВ залишає за 
собою право вносити            
зміни до пропонованих 
товарів і цін.

ЗЙОМНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ 
ЛЕГКОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ

З’ЄДНАННЯ ДОПУСКАЄ 
УСТАНОВКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
НАГРІВАЧІВ

Wi-Fi АДАПТЕР 
ТА РОУТЕР ВБУДОВАНІ

МОЖЛИВІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ 
В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ

ВЕЛИКА ПОВЕРХНЯ
ЗМІЙОВИКА

m2
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ТЕПЛОВІ  НАСОСИ №1

NIBE – ТЕПЛОВІ НАСОСИ №1
ЗА ОБСЯГАМИ ПРОДАЖІВ В УКРАЇНІ,
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ,
США ТА КАНАДІ

ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО
в теплових насосах S-СЕРІЇ

ҐРУНТОВІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ
ПОВІТРЯНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ
ВОДОНАГРІВАЧІ ТА БУФЕРНІ ЄМНОСТІ
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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